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Turvakate
Katos

Aidan ulkopuolelle jätetään 
mahdollisimman paljon olevia puita

ja tarvittaessa istutetaan lisää
(varjostustarve kuntalle)

Tila lumille/pienelle
talviliukumäelle
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URAKKARAJA
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KASVILLISUUS

Nro Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Koko Istutusväli Kpl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Betula pendula 'Dalecarlica'
Malus 'Huvitus' ja 'Sariola'
Quercus robur
Spiraea densiflora
Diervilla sessilifolia 'Rusko'
Picea abies
Pinus sylvestris
Ribes nigrum 'Mortti'
Ribes rubrum 'Katri'
Vaccinium 'Aino' ja 'Alvar'
Ribes rubrum 'Valkoinen hollantilainen'
Ribes uva-crispa 'Hinnonmäen keltainen'

Taalainkoivu
Omenapuu
Metsätammi
Rinneangervo
Rusovuohenkuusama
Metsäkuusi
Metsämänty
Mustaherukka
Punaherukka
Tarhapensasmustikka
Valkoherukka
Karviainen

rym 8-10
150-200
rym 10-12
at 50-70
at 25-30
150-175
125-150
at 30-50
at 30-50
at
at 20-50
at 30-50

suunn. muk.
suunn. muk.
suunn. muk.
80 cm
90 cm
suunn. muk.
suunn. muk.
suunn. muk.
suunn. muk.
100 cm
suunn. muk.
suunn. muk.

2
2
1
11
10
1
6
2
1
3+3
1
1

Kpl
2
2
1
11
10
1
6
2
1
3+3
1
1

PIHAKALUSTEET

Tunnus Nimi Tuotenumero/-nimi Toimittaja Kpl
A

B

C

D

E

F

Viljelylaatikot

Penkki IMSE 
Vaaleanruskea RAL 7024
Pöytä IMSE
Vaaleanruskea RAL 7024
Roskakori
Harmaa RAL 7021
Puunrunkosuoja
Viisikko, keltainen
Leikkimökki

Koko 1000x2000
Tuplakorkea
Park NFJ2262

Park NFJ2272

CT30M-7021

Fanni

Siistipiha

Lappset Oy

Lappset Oy

Lappset Oy

Bongo House Oy

Tammiston puu

5

6

2

2

2

1

LEIKKIVÄLINEET

Tunnus Nimi Tuotenumero/-nimi Toimittaja Kpl
G
H
I
J
K 
L 

M
N

Monitoimiväline
Jousikiikku kahdelle
Kiipeilyteline
Jousikiikku neljälle
Linnunpesäkeinu
Keinu kumilautaistuimella
ja turvaistuimella

Pienareena, korkea panna
Hiekkalaatikko

104325M
010710
137075M
096321
137417M
137414M
+ 000216
+ 000218
080901
137400M

Lappset Oy
Lappset Oy
Lappset Oy
Lappset Oy
Lappset Oy
Lappset Oy

Lappset Oy
Lappset Oy

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nupukivet asennetaan maakosteaan betoniin.
Mitkään tässä piirustuksessa mainitut määrät eivät ole tilaajaa sitovia.
Aitaan rajautuvilla istutusalueilla, asfaltti- ja betonikivialueilla reunakivi ulotetaan aitalinjan 
ulkopuolelle.
Betonikiveyksen ja asfaltin väliin ei asenneta reunakiveä, vaan asfaltti tuodaan kiveyksen 
kanssa samaan tasoon. 
Leikkivälineiden asentaminen ja turva-alueet tulee toteuttaa standardin SFS-EN 1176 mukaisesti.

rk1
rk2
rk3
srm
bk

kk

Turvakate

Upotettava betonireunakivi J, lev. 110 mm, 20 jm
Betonireunakivi Rudus 80x250x800, harmaa, 7 jm
Graniittinupukivi, harmaa lohkottu, 140x220x140 mm (+/- 15 mm), n. 240 m
Soramurske 0-11 
Betonikiveys, n. 65 m
- Rudus kartano 278x138x60 mm, harmaa, kalanruotoladonta
Kenttäkiveys, raek. 100-150 mm, asennetaan maakosteaan betoniin, n. 13 m

Kekkilä turvakate

Valaistus sähkösuunnitelman mukaisesti

G. Monitoimiväline 104325M

I. Kiipeilyteline 137075M

H. Jousikiikku kahdelle 010710 2

2
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