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URAKKAOHJELMA 

Kuhmoisten kunnan kaavateiden ja kevyenliikenteenväylien sekä piha-
alueiden talvikunnossapitotyö 11/2019-10/2022 
Toritien ja siihen rajoittuvien kevytväylien talvikunnossapitotyöt. 
 
 
    
  



Yleistä 

Urakka käsittää Kuhmoisten kunnan kunnossapidossa olevien taajaman asemakaavateiden ja 
kevyenliikenteen väylien, kunnan omistamien kiinteistöjen pihojen ja muiden määriteltyjen alueiden 
talvikunnossapidon. 

Talvikunnossapito alue on jaettu neljään (4) alueeseen jotka on nimetty A, B, C ja D alueeksi. Sekä Toritie. 

Urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan kaikki laitteet, koneet ja työmaatilat sekä laitteiden ja koneiden 
säilytysalueet. 

Kuhmoisten kunta hankkii liukkaudentorjunnassa käytettävät materiaalit ja näille säilytyspaikan.  

Urakoitsija pitää työsuorituksistaan tarjouspyynnön vaativalla tavalla päiväkirjaa. 

Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti ja huolehtia siitä, että urakkasopimuksen edellyttämät tehtävät 
tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja vaadittujen laatuvaatimusten mukaisesti.  

Talvikunnossapidosta aiheutuneet korjaustarpeet tulee urakoitsija suorittaa kustannuksellaan välittömästi, 
kun se on käytännössä mahdollista. (Irronneet reunakivet, kuoriutuneet nurmikot ja vastaavat) myös 
sepelin poistamisen nurmialueilta. 

Tilaajalla on oikeus, urakoitsijan laiminlyödessä vastuitaan ja velvoitteitaan, määrätä urakoitsija 
toimenpiteisiin virheiden tai puutteiden poistamiseksi. Kuhmoisten kunnalla on oikeus määrätä 
laiminlyönnistä sakko, jonka suuruus on 5000 €. Laiminlyöntien toistuessa, vilpillisestä- ja epärehellisestä 
toiminnasta ja väärinkäytöksestä on sopimus mahdollista irtisanoa välittömästi. 

Talvikunnossapitourakka sidotaan tilastokeskuksen julkaisemaan maanrakennusalan 
kokonaiskustannusindeksiin (2010 = 100) siten, että lähtötasona on vuoden 2019 Marraskuun indeksi. 
Indeksikorjaus tehdään kerran vuodessa. Indeksikorjaus tehdään lokakuun indeksin mukaisesti. 
Ensimmäinen indeksikorjattu maksuerä on marraskuun 2020 maksuerä ja indeksikorjaus on voimassa 
seuraavat 12 kk. . 

Tilaaja voi tarvittaessa sisällyttää  myös kertaluontaisia urakkaan kuulumattomia lisätöitä. Lisätöistä ja 
niiden laskutusperusteista sovitaan aina tapauskohtaisesti erikseen ennen kunkin työn toteuttamista. 

Urakkamuoto on tuntihintaurakka €/tunti alv 0% 

Talvikunnossapitourakan laajuuden muuttuessa sovelletaan pyydettyjä yksikköhintoja. 

Tämän urakan kone ja henkilöresurssi varataan kriisitilanteessa Kuhmoisten kunnan käyttöön.  

Urakka-alue 

Urakkaohjelman liitteenä oleviin karttoihin ja luetteloon ”Kuhmoisten kaavatiet ja kevytväylät 2019” on 
merkitty urakkaan kuuluva tiestö, pihat ja muut alueet, joita on seuraavasti: 

 Päällystettyä ajorataa n. 11.7 km 

 Sorapintaista ajorataa n. 6,4 km 

 Kevytväylää yhteensä n. 7.5 km 

 Kiinteistöjen pihoja   13 kpl 



 

 

Urakkaan kuuluvat työt 

Urakkaan kuuluvat seuraavat kunnossapitotyöt ja materiaalit: 

 aurausviitoituksen laitto syksyllä ja viittojen poisto keväällä 30.4 mennessä 

 lumen ja sohjon poisto 

 liukkauden torjunta Kuhmoisten kunnan varaamalla materiaalilla 

 polanteiden tasaus 

 lumen siirto lumitilojen täytyttyä 

 lumen siirto näkymäalueilta (henkilöauto-/jalankulkijanäkökulma) 

 liikennemerkkien valvonta, kunnossapito ja puhdistus 

 urakoitsijalle kuuluu myös alueen kunnon ja siellä olevien laitteiden seuranta ja epäkohdista 
informointi 

 

Työselitys ja laatuvaatimukset 
 
Urakassa noudatetaan liikenneviraston ”Maanteiden talvihoito laatuvaatimukset 2015” määriteltyjä 
laadullisia vaatimuksia. 

Ajoradat hoidetaan liikenneviraston talvihoitoluokituksen luokan II (kokoojakadut) ja luokan II 
(asuntokadut) mukaan. Toritie luokkaan I. 
Kevyenliikenteen väylät hoidetaan Tielaitoksen talvihoitoluokituksen luokan K2 mukaan. Toritien 
kevytväylät luokkaan K1. 
Pihat hoidetaan niin, että kiinteistöjen käyttö on esteetöntä ja turvallista. Urakkasopimuksessa 
määritellään kullekin piha-alueelle aika jolloin se pitää olla aurattu ja hiekoitettu. 
Urakoitsija hankkii ja asentaa aurausviitat. 
Lumenpoistoon kuuluu auraus laatuvaatimusten mukaisesti. Lumet siirretään pois lumitilojen 
täytyttyä, ja kun näkymät risteyksissä peittyvät. 
 
 


