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ESIPUHE

Tahan ohjeeseen: "Maanteiden talvihoito, Laatuvaatimukset, moniste
30.1.2015" on paivitetty talvihoidon laatuvaatimukset, joita noudatetaan syk-
sylla 2015 alkavissa maanteiden hoidon ja yllapidon alueurakoissa. Ohjee-
seen on sisallytetty myds vuoden 2009 jalkeen alkaneisiin alueurakoihin tul-
leet keskeiset tdsmennykset.

Ohje sisaltdd maanteiden ajoradan, tien muiden osien, kevyen liikenteen
vaylien sekd muiden talvikunnossapitoon kuuluvien kohteiden laatuvaati-
mukset talvihoidolle. Tiivistelmataulukko ajoradan keskeisimmista laatuvaa-
timuksista on esitetty liitteena taman ohjeen lopussa.

Helsingissa tammikuussa 2015

Liikennevirasto
Kunnossapito-osasto

Ohjeen taydennys lisékirjeella helmikuussa 2015:
Taulukon 6 otsikkoteksti on: "Aurausviittojen enimmaisvalimatkat".
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JOHDANTO

1 JOHDANTO

Talvihoitoon kuuluu tiestdn tilan hallinta niin, etta liikenteen sujuvuus ja
turvallisuus on koko ajan varmistettu, lumenpoisto, pinnan tasaus ja liukkau-
den torjunta. Liséksi talvihoitoon sisaltyy mm: aurausviitoitus, likennemerk-
kien ja opasteiden puhdistus, lumivallien madallus, lumen poiskuljetus ja su-
lamisvesihaittojen torjunta.

Talvihoidon toimintalinjat (TIEH 1000199 - 08) kuvaavat valitun talvihoito-
strategian taustoineen ja perusteluineen. Toimintalinjat ovat Tiehallinnon joh-
toryhméan marraskuussa 2008 hyvaksyma tieverkon talvihoidon laatutason
maarittava ohje, johon muut talvihoidon ohjeet pohjautuvat.

Maanteiden talvihoito, laatuvaatimukset, tdm& moniste 30.1.2015 kuvaa
talvihoidon toimivuusvaatimukset tarkentavine laatuvaatimuksineen ja tydse-

lityksineen. Annettuja maarittelyjd voidaan tasmentdd urakka-asiakirjoihin
kuuluvassa tuotekortissa ja tydkohtaisessa tarkennuksessa.

2 KASITTEITA JA LAADUN TOTEAMISMENETELMAT

2.1 Kasitteita

Talvihoitoluokka

Yleiset tiet jaetaan viiteen talvihoitoluokkaan: Is, I, Ib, Il ja Ill. Liséksi taaja-
missa voidaan kayttdad luokan Ib sijaan taajamaluokkaa TIb. Luokan Is pal-
velutaso on korkein ja luokan Ill matalin (TIEH 1000199 - 08).

Talvihoidon kustannuksia eriteltdessa voidaan luokasta Is erottaa kaksiajora-
taiset tiet omaksi Isk luokaksi.

Kevyen liikenteen vaylat jaetaan kahteen hoitoluokkaan K1 ja K2.

Toimivuusvaatimus ja laatuvaatimus

Toimivuusvaatimus kuvaa hoidettavien kohteiden vaaditut ominaisuudet
maaritteleméattd hoidon toteutukseen liittyvia teknisiad ratkaisuja.

Laatuvaatimuksen ydin on toimivuusvaatimus. Laatuvaatimuksilla tarken-
netaan hoidettavien kohteiden laatua toimenpide- ja voimassaoloaikoineen
ja muine ehtoineen.
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Lumenpoiston [ahtokynnys

Aurausreitin aurauksen on oltava kdynnissa, kun lahtokynnyksen mukainen
lumimaara tayttyy jossakin aurausreitilla.

Toimenpideaika

Lumen ja sohjon poiston toimenpideaika tarkoittaa aikaa sateen paatty-
misesté ajoradan aurauksen loppuun saattamiseen.

- Kun sateen paatyttya aurataan ja suolataan samanaikaisesti, noudate-
taan lumenpoiston toimenpideaikaa.

- Sateen jalkeen suolatun tien sohjo on poistettava sohjonpoiston toimen-
pideajassa suolauksen toimenpideajan paattymisesta.

Liukkaudentorjunnan toimenpideaika tarkoittaa aikaa laatuvaatimuksen
alituksesta tyon toteutuksen loppuun. Tien on toimenpideajan paatyttya olta-
va esim. suolattu, hiekoitettu tai karhennettu, ja taytettava laatuvaatimukset.

Laatuvaatimusten voimassaoloalue tien poikkileikkauksessa

Ajoradan laatuvaatimukset (luku 3) ovat voimassa tien reunaviivasta reuna-
vilvaan mainitut viivat koko leveydeltdéan mukaan lukien. Jos reunaviivaa ei
ole, laatuvaatimukset ovat voimassa koko aurattavalla tieleveydelld poisluki-
en 20 cm kaistaleet aurausvallien reunasta.

Aurausvallin reunan paikka, eli uloin aurauslinja, on noin 25 cm:n etaisyydel-
|& aurausviitoista.

Pientareen laatuvaatimukset (luku 4) ovat voimassa reunaviivasta uloim-
paan aurauslinjaan, eli noin 25 cm:n etaisyydelle aurausviitoista.

Jos reunaviivaa ei ole, pientareeksi luetaan uloimpaan aurauslinjaan rajoit-
tuva, aurausvallin reunassa oleva 20 cm kaistale.

Linja-autopysékkien seka levahdys- ja pysakdimisalueiden laatuvaati-
mukset (luku 4) ovat voimassa koko alueellaan mukaan lukien myds tulo- ja
poistumisliittymat, ajoneuvoille tarkoitetut alueet sek& odottaville matkustaijil-
le tarkoitetut alueet. Vaatimukset koskevat talvihoitoon otettuja pysakkeja
seké levahdys- ja pysakoimisalueita.

Kevyen liikenteen vaylien laatuvaatimukset (luku 5) ovat voimassa koko vay-
lan leveydelld, kuitenkin siten, ettéd 2,5 m leveyden ylittdvda osaa voidaan
kayttaa tilapaisena lumitilana.
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2.2 Ajoradan lumisuuden maaritys

Maksimilumisyvyys on suurin keskimaarainen lumen tai sohjon syvyys, mi-
ka loytyy ajoradalta joko ajourista, ajourien vélista, keskitielté tai ajokaistan
reunalta 50 cm levedna yhtenaisena pituussuuntaisena kaistaleena.

- Alle 50 cm leveén lumi- tai sohjokaistaleen maksimilumisyvyys saadaan
arvioimalla lumi tai sohjo jakautuneeksi tasaisesti 50 cm leveydelle

- Sohjolla tarkoitetaan muuntunutta kosteaa lunta, joka ei tartu tienpintaan
kiinni. Liirtovaaraa synnyttaméaton kuivahko lumipdperd ei ole sohjoa.

- Ajoradan poikkileikkauksen lumisin tai sohjoisin 50 cm levea kaistale mi-
tataan reunaviivojen valiselld alueella, reunaviiva mukaan lukien. Maksi-
milumisyvyys on talldin keskimaarainen lumen tai sohjon syvyys kysei-
sella 50 cm kaistalla.

Maksimi lumi- ja sohjomaaran arviointi
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Kuva 1. Ajoradan maksimi lumi- ja sohjosyvyyden mittaus. Mikali reunaviivoja ei ole,
syvyytta tarkastellaan aurausvallien vélisella alueella poislukien aurausvallin reu-
nassa oleva 20 cm kaistale.

2.3 Ajoradan tasaisuuden maaritys

Polanteen tasaisuus arvioidaan silmamaaraisesti ja ajotuntuman perusteel-
la tai mitataan metrin oikolaudalla.

Paallysteuraa ja reunapainumaa ei oteta mukaan tasaisuutta mitattaessa.

Osin paljaan ajoradan polannekaistaleet eivat saa olla tasaisuusvaatimusta
paksumpia.
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Kuva 2. Polanteen (uran) tasaisuuden mittaaminen tien poikkisuunnassa.
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Polanteen muun epatasaisuuden, kuten jaanystyrdiden, kuoppaisuuden ja
ohjaavien kapeiden urien haitta (ohjaavuus, joutuu varomaan, joutuu alen-
tamaan nopeutta) arvioidaan silmamaaraisesti ja ajotuntuman perusteella tai
mitataan.

a
Bt

Kuva 3. Hairitsevan epéatasaisuuden mittaaminen tien pituussuunnassa.

Kuva 4. Esimerkki hairitsevasta epatasaisuudesta.

2.4 Ajoradan kitkan maaritys

Ajoradan kitkan maarittdminen perustuu silmamaardiseen havaintoon, ajo-
tuntumaan, taulukon 1 kelikuvaukseen seka kitkan mittaukseen.

Taulukko 1. Kitka-arvon ja kelin vastaavuus.

0,00-0,14 1|0,15-0,19 |0,20-0,24 |0,25-0,29 10,30-0,44 |0,45-1,00

paakallokeli, |jainen siled pitdva jaa- ja |paljas ja paljas ja
marka jaa, polanne, lumipolanne, |marka, kuiva,
erittain liukas tyydyttava |hyva pitava keli |pitava keli
liukas talvikeli talvikeli

Kitkamittarina kaytetddn hidastuvuuteen perustuvaa tai muuta tilaajan hy-
vaksymaa mittauslaitetta. Hidastuvuuteen perustuvassa mittauksessa mitta-
usajoneuvoksi vaaditaan ABS-jarruilla ja asianmukaisilla talvirenkailla varus-
tettu henkildauto. Jarrujen ja talvirenkaiden on oltava asianmukaisessa kun-
nossa.

Kitkamittarin on oltava Liikenneviraston hyvéksymaa mallia. Kitkamittarit on
kalibroitava vahintaan kerran talvikaudessa tilaajan jarjestamassa kalibrointi-
tilaisuudessa. Kitkamittari kalibroidaan nayttamaan karkealla lumipolanteella
heikolla pakkasella (noin -5 ‘C) kitka-arvoa 0,29. Kalibrointi voidaan tehd&
myds tasta hieman poikkeavassa olosuhteessa ja kitkatasolla. Oikean kitka-
arvon osoittaa tilaajan hyvaksyma kokenut kalibroija. Kalibrointi on aina do-
kumentoitava.
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Hidastuvuuteen perustuvassa mittauksessa kitka mitataan nopeudesta 60
km/h verraten suoralla tien kohdalla, jossa ei ole yli 2 % yla- tai alamakea.
Kitka-arvon on taytyttava vahintdan puolella mitattavan ajokaistan leveydes-
ta ja aina ajourissa. Mittaustulos on kolmen mittauksen keskiarvo. Mittaus ei
saa vaarantaa liikennetta.

3 AJORADAN LAATU

3.1 Ajoradan lumisuus

Ajorata on pidettdva puhtaana irtolumesta ja sohjosta.

Sateen aikana ajoradalla saa olla korkeintaan taulukossa 2 esitetty maksimi-
lumisyvyys. Sohjoa sallitaan puolet lumen maarasta.

Aurauksen on oltava kdynnissa sateen aikana viimeistaan, kun ajoradalla on
puolet taulukon 2 maksimilumisyvyyden arvosta (ns. l&htokynnys).

Ajorata on puhtaaksi aurattu toimenpideajassa sateen paattymisesta.

Lumisateen jalkeen tehdyn suolauksen synnyttdm& sohjo on poistettava
sohjonpoiston toimenpideajassa suolauksen toimenpideajan paattymisesta.

Taulukko 2. Lumen poiston laatuvaatimukset séan ja kelin muutostilanteessa.

Talvihoito- Maksimilumisyvyys Toimenpideaika
luokka sateen aikana (h)
(cm)
Irtolumi Sohjo Irtolumi Sohjo
Is 4 2 2,5 2
I 4 2 3 2,5
IbjaTlb 4 2 3 3
I 8 4 4 4
1l 10 5 6 6

Vaatimusten tarkennuksia
Tuulen muodostamat kinokset

Lumikinokset on poistettava taulukon 2 toimenpideajassa niin, etteivat ne
vaaranna liikkennettd. Toimenpideaika alkaa, kun kinostuminen lakkaa.
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Kinostumisen aikana lumikielekkeen paksuus ei saa ylittaa taulukon 2 mu-
kaista irtolumen cm-maaraa ajokaistalla 1,0 m (Is, I, Ib ja Tlb) tai 1,3 m (ll, ja
lll) etaisyydelld ja sitd kauempana reunaviivasta (pientareen sisdreunasta).
Kinos ja kieleke on aina voitava ylittda turvallisesti omalla ajokaistalla.

1,0 m (Is, 1, Ib, TIb)
1,3 m (I, 111

a H

Keskiviiva Reunaviiva

...-..\r

Kuva 5. Lumikielekkeen paksuuden (a) mittaaminen. Mikali reunaviivoja ei ole, etéi-
syys lasketaan aurausvallin reunasta, poislukien aurausvallin reunassa oleva 20 cm
kaistale.

Vahaisen lumentulon tilanteet

Heikon lumisateen paatyttya tai kun auraustarve muuten on vahainen, salli-
taan ajoradalla seuraavat maksimilumisyvyydet:

- liikenteen normaalisti kayttdmalla alueella ja ajokaistojen vélissa Is, I, Ib
ja Tlb luokissa 1 cm; Il ja lll luokissa 2 cm.

- ajoradan reunalla uloimman ajouran ja pientareen valissa enintdan l&h-
tékynnys eli puolet taulukon 2 arvoista.

Pdollydmisen ja lirtovaaran takia véhaisenkin lumen ja sohjon jattamista
etenkin Is, | ja Ib teille on véltettava.

Poikkeuksellinen lumimyrsky

Maksimilumisyvyydet ja lumen poiston toimenpideajat (taulukko 2) koskevat
normaaleja lumisateita. Poikkeuksellisissa lumimyrskyisséa (muutama kerta
vuodessa) arvot voivat ylittya.

Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan tilanne, kun lunta sataa yht&jak-
soisesti vahintaan 10 cm 4 tunnin aikana.

Poikkeukselliseksi lumimyrskyksi katsotaan myos kinostumista aiheuttavat
tilanteet, kun seuraavat nelja ehtoa tayttyvat samanaikaisesti:

- Lunta sataa yht&jaksoisesti 4 tunnissa vahintdan 5 cm.
- llman lampétila on -2°C tai kylmempi sateen aikana.
- Tuuli on sateen ajan voimakasta ja ylittda puuskissa arvon 8 m/s.

- Satava lumi on kuivaa ja aiheuttaa voimakasta kinostumista.
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Poikkeuksellisen lumimyrskyn kuvausta voidaan erikseen sopien tarkentaa.

Ajorata tulee saattaa poikkeuksellisen lumimyrskyn laannuttua normaaliin
kuntoon niin nopeasti kuin kaikki resurssit lisdkalustoineen mahdollistavat.
Keskim&arin noin 10 vuoden vélein toistuvan erittain poikkeuksellisen lumi-
myrskyn jalkeen Is, 1, Ib ja TIb teiden tulee olla kunnossa viimeistaan 12 h ja
muiden teiden viimeistaan 24 h kuluttua lumimyrskyn laantumisesta.

Muita vaatimuksia

Lumen kasautuminen nakemadaesteeksi suojateiden eteen, liittyma- ja riste-
ysalueille, bussipysakeille, likennemerkkien eteen tai muihin liikenneturvalli-
suutta vaarantaviin kohtiin on estettava.

Tiealueella ja tien l&heisyydessa olevia rakenteita, laitteita ja tiemerkintdja ei
saa vaurioittaa. Aurauksessa varottavia kohteita ovat myds séhkdistettyjen
ratojen ylikulkusiltojen kosketussuojasein&n pleksit ym. rakenteet. Lumisuih-
ku vaurioittaa helposti naitéa rakenteita.

3.2 Ajoradan tasaisuus

Ajoradan pinta on pidettava tasaisena. Lumi- ja jadpolanteen tasaisuusvaa-
timus on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Ajoradan tasaisuusvaatimus.

Talvihoito- Suurin sallittu
luokka epatasaisuus
(cm)
Is -
I 1
Ib 1,5
Tlb 2
I 2
11 2

Vaatimusten tarkennuksia

- Kylmina kausina, kun suolaaminen ei ole mahdollista, hoitoluokan Is suu-
rin sallittu epatasaisuus on 1,0 cm.

- Osin paljaan tien polannekaistaleet eivat saa olla tasaisuusvaatimusta
paksumpia.

- Polanneura ja -kynnys ei saa olla jyrkkareunainen (1:1 tai jyrkempi) hoi-
toluokissa Is, | ja Ib. Luokissa Tlb, Il ja Ill sallitaan enintdan 1 cm reuna.



14

Maanteiden talvihoito
Laatuvaatimukset, moniste 30.1.2015

AJORADAN LAATU

Tasauksen tyojalki ei saa aiheuttaa ajoneuvon haitallista ohjautuvuutta.

Kapeat polanneurat tai polanteen muu epatasaisuus, kuten jatkuvat jaa-
nystyrat ja kuoppaisuus, eivat saa hairitd merkittavasti ajamista millaan
hoitoluokalla. Hoitoluokilla Tib, Il ja Il nAm& muut epatasaisuudet eivat
saa olla yli 2 cm syvia.

Paallysteeltdan urautuneen tien polanne pidetdan harjanteiden kohdalta
mahdollisimman ohuena.

Tasaisuus turvataan ennakoimalla riittdvasti esim. pitkat pakkaskaudet.
Polanteen pettaminen ja sohjoutuminen ennakoidaan luokilla 11 ja 1l
ohentamalla polanne, niin ettd sen paksuus on enintdan 5 cm.

Polannekarhe on aurattava ajoradalta luiskille vipymatta. Polanne pois-
tetaan reunatukiin saakka. Tiemerkint6ja, p&allysteitd, kaivo-, venttiili-,
reunatuki-, tms. rakenteita ei saa vaurioittaa.

Ennen korotettua suojatietd, korotettua liittymaé ja toyssyja on polanne
tasattava niin, ett polanne ei heikenna korotusvaikutusta.
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3.3 Ajoradan kitka

Ajoradan kitka on pidettava sellaisena, ettd se mahdollistaa sujuvan ja tur-
vallisen tieliikenteen. Kitkavaatimus on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4. Ajoradan kitkavaatimus.

Talvihoito- Kitkavaatimus Kitkavaatimus Toimenpideaika
luokka kylmassa (h)
Is 0,30 <-6°C, kitka 0,25 2h
vilkkailla0 h
I 0,28 < -4°C, kitka 0,25 2h
Ib ja 0,25 syys- ja kevattalvi 3 h (suolaus)
Tlb 0,25 pistehiekoitus vakiintunut talvi 4 h (hiekoitus)

0,22 linjakasittely vakiintunut talvi

Il karhennettu pinta, ongelmakohteet 6h
pistehiekoitetaan (linjahiekoitus)
(ks. luku 3.3.3)

1l karhennettu pinta, ongelmakohteet 8h
pistehiekoitetaan (linjahiekoitus)
(ks. luku 3.3.3)

Kitkavaatimus edellyttad, ettd tienpinta tayttdd sen liikenteen normaalisti
kayttamalla tieosalla siten, ettd vahintddn puolet ajokaistan leveydesta on
kitkavaatimuksen mukainen. Kelit, joilla kitkavaatimus toteutuu keskitielld ja
ajourien valissd, mutta ei ajourissa, eivat tayta vaatimusta. Leveakaistatiella
kitkavaatimuksen on taytyttava myos ohittavan liikkenteen ajourien alueella.

Lampdotilaraja tarkoittaa alinta tienpinnan lampdtilaa, missé kitkavaatimus
0,30 on voimassa Is talvihoitoluokan teilld ja 0,28 talvihoitoluokan 1 teill&.
Lampdtilan ollessa raja-arvoa kylmempi Is ja | teiden kitkavaatimus on 0,25.
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3.3.1 Tarkennuksia hoitoluokille Is ja |

Liukkauden torjunta on ennakoivaa

Kaikki jadtamistilanteet torjutaan ennakoivalla suolauksella niin, etta liukkaus
valtetdan tai ainakin liukkauden haitta ja kesto minimoidaan. Erityisesti vilk-
kaan liikenteen ajankohdat on hoidettava hyvin ennakoiden. Tiukennuksia:

- Syksyn ja kevddn mustan jadn syntyminen torjutaan ennakoiden niin etta
liukkaus véltetdan. Mustalla jaalla tarkoitetaan tédssd kaikkia jaatamisti-
lanteita, joka ovat estettavissa pienelld suolamaaralla.

- Vilkkailla Is teilla kvl > 15 000 ajon/vrk kaikki jaatamistilanteet torjutaan
ennakoiden niin etta liukkaus valtetdan.

Suolauksen tavoitteena on laatuvaatimusten yllapito optimaalisen vahalla
suolamaaralla siten, etté tie tulee nopeasti pitdvaksi ja kuivaksi.

Liukkauden torjunta kylmissa olosuhteissa

Kun kitka-arvon ennakoidaan putoavan lampétilarajan kylmemmalla puolella
alle 0,25, on harkittava tarkkaan voidaanko suolaa kayttamalla turvata kitka-
taso 0,25 joutumatta suolauksen uusimiskierteeseen.

Mikali olosuhteet ovat suolaukselle huonot (v&hainen liikkenne ja tienpinnan
lampdtila paljon alle [ampétilarajan) on huolehdittava ensisijaisesti erityiskoh-
teiden kuten risteysten ja makien suolahiekoituksesta toimenpideajassa.
Liukkaus on torjuttava koko linjalla kun kitka-arvo 0,22 ennakoidaan alittu-
van.

Liukkauden torjunta lumisateen yhteydessa

Lumisateella liukkautta on torjuttava yllapitamalla tielinjalla ja erityisesti liit-
tymissa liikkenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistavaa kitkatasoa. Va-
haisten lumisateiden aikana yllapidetaan vaatimuksen mukaista kitkaa.

Lumisateen paatyttya liukkaus on torjuttava toimenpideajassa, mikali kitka-
vaatimus alittuu. Kun lumisateen paatyttya aurataan ja suolataan samanai-
kaisesti, noudatetaan yhdistettynad toimenpideaikana aurauksen toimenpide-
aikaa.

3.3.2 Tarkennuksia hoitoluokille Ib ja TIb

Liukkaudentorjunta on ennakoivaa

Ib tiet syys- ja kevattalven aikana

- Ib teiden kitkavaatimus on 0,25. Liukkaus torjutaan ensisijaisesti pienella
suolamaaralla.
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Ib tiet vakiintuneen talvikelin aikana

- Ib teiden liikennditavyys on varmistettava sédénndllisella pistehiekoituk-
sella kitka-arvon 0,25 alittuessa. Liittymien, makien, kaarteiden ja muiden
kriittisten paikkojen kitka on varmistettava péaivittain.

- Kun kitkatason 0,22 ennakoidaan alittuvan, on tehtava linjahiekoitus tai
suolaus. Suolaus voidaan tehdd, jos tienpinnan lampétila on nollan tun-
tumassa, ja olosuhteet ovat toimenpiteelle hyvat.

- Ongelmakelien suolaukseen ja paallysteen kitkan nopeaan hyvéksikayt-
t6on varaudutaan pitamalla polanne ohuena tehokkaalla lumen ja polan-
teen poistolla.

Vakiintuneen talvikelin ajalla tarkoitetaan aikaa joulukuun alusta helmi-
kuun loppuun. Tatd maarittelyd voidaan erikseen sopien tarkentaa.

Taajamaluokassa (TIb) suolaa saa kayttaa vain syys- ja kevattalven jaata-
misliukkauksien torjuntaan. Muutoin ajoradan kitkaa koskevat laatuvaati-
mukset ovat samat kuin luokassa Ib.

3.3.3 Tarkennuksia hoitoluokille Il ja 1l

Luokissa Il ja Ill tien on pysyttava lilkennoitavana kaikille ajoneuvoille,
myds raskaille. Tama tarkoittaa:

- Urakoitsijan on oltava jatkuvasti tietoinen tien kelista, arvioitava kelin
muutokset sdatietojen perusteella ja varmistettava ennakoiden, etta tien
likennoitavyys sailyy.

- Ongelmakeleihin on varauduttava aurauksella ja erityisesti tasauksella
niin, etta tie sailyttda sdan muuttuessa riittdvan kauan ajo-ominaisuudet
(tasainen ja karhennettu, ei liilan paksu polanne).

- Erityiset ongelmakohteet (kuten liittymat, hankalat mé&et ja mutkat) on
hiekoitettava saanndllisesti. Hiekoitustarve on varmistettava kelitilanteen
mukaan.

- Pistehiekoitusta on laajennettava liikenteen tarpeen mukaan, kun kitka-
arvon 0,20 ennakoidaan alittuvan. Aamun ongelmakeleilla pistehiekoitus
on ajoitettava niin, ettd se palvelee aamun tyo- ja koulumatkaliikennetta.

- Koko tiepituuden hiekoitus on kaynnistettava varatulla kalustolla viivytte-
leméattd, kun kelin ennustetaan muuttuvan vaikeaksi (esim. siledhko jaa
nollakelilla ja marka jaa).

- Linjahiekoitusta tdydentavaan hiekoitukseen on ryhdyttava riittavalla ka-
lustolla valittdmasti liikenteen tarpeen mukaan.

- Hiekoituksessa kaytetddn menettelyjd, jotka edesauttavat kitkan pysy-
vyytta (riittdva annos, oikea materiaali, karhennus jne.).

- Toimenpideaika 6 h luokalle Il ja 8 h luokalle Il (taulukko 4) koskee ko-
ko tiepituuden linjahiekoitusta. Pistehiekoitus on tehtava viivyttelematta
ilman toimenpideaikaa, likenteen tarpeen mukaan ennakoiden.
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- Paallystettyjen teiden lumettoman ajan liukkaudet voidaan torjua suola-
liuoksella.

- Liikenteen erityistarpeiden (runsas raskas liikenne, sovittujen ajankohtien
kohotettu palvelutaso) normaalia paremmasta palvelutasosta sovitaan
erikseen tilaajan ja urakoitsijan valilla.

3.3.4 Muita vaatimuksia

Poikkeuksellisen laajan ja voimakkaan liukkauden aikaan (esim. pitkakestoi-
nen vesisade, kun tien pinnan lampotila pakkasella, alijddhtynyt vesisade
tms.) urakoitsijan tulee koko kalustollaan, lisékalusto mukaan lukien, torjua
liukkautta koko tiestolla.

Liukkaudentorjuntasuola on levitettava kostutettuna tai pelkkéné liuoksena.

Liukkauden torjuntaa ei saa katkaista liikenteen kannalta yllatykselliseen
paikkaan.

Linja- ja pistehiekoituksessa on kaytettava riittdvaa materiaaliannosta, niin
etta liikenteen sujuvuus ja turvallisuus on varmistettu.

Liittyman pistehiekoitus on tehtava riittavan pitkalle matkalle sek& tulo- etta
poistumissuunnassa ottaen huomioon tien luokka, nopeusrajoitus, geometria
ja keliolosuhteet.

Mékien hiekkalaatikoissa on oltava saatavilla hiekkaa koko talvikauden ajan.

Liukkaudentorjunta materiaalit on hyvaksytettdva tilaajalla. Kemiallisista
torjunta-aineista on esitettdva analyysi, josta ilmenee suolapitoisuus, muun
ainesosan riittavan tarkka erittely ja erityisesti raskasmetallit.

Natriumkloridin on oltava vahintaan 97 % NacCl, analyysi kuivasta suolasta.
Paakkuuntumisen estoainetta (kalium- tai natriumferrosyanidi) saa olla enin-
tdén 150 ppm (0,015%).

Kalsiumkloridia saa kayttda liukkaudentorjunnassa vain liuoksena pienella
annostuksella ja rakeisen natriumkloridin kostutukseen.

Hiekoitusmateriaalin sallittu maksimiraekoko on: 6 mm hoitoluokilla Is, I,
Ib, Tlb ja K. Luokilla Il ja Il sallittu maksimiraekoko on 8 mm.

Sorateiden liukkaudentorjunnassa voidaan kayttéa harkiten karkeampaa
mursketta (maksimiraekoko 12 mm). Tall6in urakoitsija vastaa esimerkiksi
mahdollisista tuulilasi- ja lampunlasivaurioista.



Maanteiden talvihoito 19
Laatuvaatimukset, moniste 30.1.2015

AJORADAN LAATU

3.4 Ohituskaistojen, ramppien, liittymien ja risteysten laatu

Ohituskaistat

Ohituskaistan lumisuutta, tasaisuutta ja kitkaa koskevat laatuvaatimukset
ovat samat kuin varsinaisella ajokaistalla. Erityisesti ohituskaista on pidetta-
va alusta loppuun tasalaatuisena ja yllatyksettomana.

Yksiajorataisten teiden ohituskaistakohteet on aurattava siten, etta ajosuun-
nan kumpikin ajokaista tulee kerralla puhtaaksi: likennetta vaarantavia valle-
ja ei saa jaada ja maksimilumisyvyys ei saa ylittya kummallakaan kaistalla.

Ohituskaistoilla, joilla liukkauden torjunta suolalla on liikenteen véahaisyyden
vuoksi ongelmallista, voidaan erikseen sopia kitkavaatimukseksi 0,25.

Rampit

Ramppien lumisuutta, tasaisuutta koskevat laatuvaatimukset ovat samat
kuin paatien ajoradalla.

Ramppien kitkavaatimus on 0,25. Rampeille voidaan erikseen sopia korke-
ampi kitkavaatimus rampin muodon, merkityksen tms. syyn takia.

Liittymat, ryhmittymiskaistat, vaistotilat ja kohtaamispaikat

Maanteiden liittymien, ryhmittymiskaistojen, vaistétilojen ja kohtaamispaikko-
jen lumisuuden, tasaisuuden ja kitkan osalta noudatetaan ajoradan laatuvaa-
timuksia, mutta ne on pidettava liikennetté tyydyttdvassad kunnossa myos
lumisateen aikana. Liikennettéd vaarantavia valleja ei saa olla. Puhtaaksi au-
raus on tehtava toimenpideajassa.

Yksityistieliittymét

Yksityistielittymien hoito kuuluu yksityisen tien pitdjalle. Maantien ja kevyen
likenteen vaylan polanteen poisto ja tasaus, vallin madallus sek& sohjo-ojien
teko on kuitenkin toteutettava niin, etta karhe ei esté paivittain kaytettavan ja
hoidettavan yksityistieliittymén kayttoa.

Risteyssillat

Lunta ja karhetta sekd hiekkaa ja suolaa ei saa tiputtaa risteyssillalta alla
kulkevalle tielle, radalle, kevyen liikenteen vayldlle ja ulkoilureitille (latu,
moottorikelkkareitti tms.).

Tasoristeykset

Tasoristeysten hoidossa noudatetaan ratateknisia ohjeita RATO, osa 9 "Ta-
soristeykset”. Keskeisia ohjeita ovat:

- Lumenauraus tasoristeyksen kohdalla kuuluu tien kunnossapitajalle. Au-
rattaessa kansirakenteen yli on auran terét nostettava ylos tasoristeyk-
sen vaurioitumisen estamiseksi ja kiinnitettava erityistd huomiota siihen,
ettei auran tera putoa ja juutu kiinni laippauraan. TA&ma vaara on suurin
silloin, kun auran kulma on sama kuin risteyskulma. Auraus on suositel-
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tavaa tehda tasoristeyksesta poispdin, jolloin lunta ei kerdénny tasoriste-
yksen l&heisyyteen.

- Tien aurauksen ja talvindylayksen synnyttdmat vallit on tien kunnossapi-
tdjan toimesta siirrettdva niin kauaksi radasta, etta ne eivat aiheuta hait-
taa raiteella liikkuvalle kalustolle tai radan kiinteille laitteille eivatkd muo-
dosta nakemadestettd. Toiden yhteydessa tien kunnossapitdjan on var-
mistettava, etta raideliikenteelle ei aiheudu vaaraa esim kivistd tai jaa-
lohkareista.

- Tien liukkauden torjunta on tehtdva suolaa kayttamatta niin pitkalla mat-
kalla, ettd suolan kulkeutuminen tasoristeyksen yli voidaan estaa.

Tasoristeyksen turvalaitteiden toimintaa ei saa estdd aurauksella: Puomin
alle ei saa paastaa kertymaan lunta niin paljon, etta se estda puomin sulkeu-
tumisen. Lunta ei saa aurata turvalaitteiden valittomaan l&heisyyteen.
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4 TIEN MUIDEN OSIEN LAATU

4.1 Pientareet

Pientareiden lumisuus

Pientareet on aurattava sateen paatyttya viimeistdan 4 tuntia pidemmassa
toimenpideajassa kuin varsinainen ajorata.

Erikseen ilmoitetuissa kohteissa, missa kevyen liikenteen vaylaa ei ole, pien-
tareet on aurattava samassa toimenpideajassa kuin ajorata.

Kun lumisade on véhéinen, voidaan piennar tilapaisesti jattdd auraamatta,
jos sen keskimaarainen lumisyvyys on enintdan 5 cm, ja kevyen liikenteen
takia erikseen ilmoitetuissa kohteissa enintaan 2 cm. Pientareen ulointa 20
cm:n kaistaletta ei oteta huomioon keskim&araista lumisyvyytté arvioitaessa.
Pientareiden pinnan tasaisuus

Piennarpolanteen ajoradan puoleinen laita on oltava loiva. Pientarella olevan
polanteen suurin sallittu epétasaisuus on 3 cm.

Pientareiden kitka

Erikseen ilmoitetuissa kohteissa, missa kevyen liikenteen vaylaa ei ole, pien-
tareen liukkaus on torjuttava samassa toimenpideajassa kuin ajoradalla.

4.2 Linja-autopysakit
Linja-autopysékkien lumisuus

Pysakit on aurattava samassa toimenpideajassa kuin pientareet. Erikseen
ilmoitetut vilkkaat pysakit aurataan ajoradan aurauksen yhteydessa.

Kun lumisade on véhéinen, voidaan pysakki tilapaisesti jattdd auraamatta,
mikali pysékkialueen keskimééarainen lumisyvyys on enintdan 5 cm.

Linja-autopysékkien pinnan tasaisuus

Pysakilla olevan polanteen ajoradan puoleinen laita on pidettdva loivana.
Pysakilla olevan polanteen suurin sallittu ep&tasaisuus on 3 cm.

Linja-autopysékkien kitka

Pysakit hiekoitetaan tarpeen mukaan siten, etté niill& on turvallista ja sujuvaa
liikkua.
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Linja-autopysékkikatosten laatu

Pysakkikatosten lumitydt on tehtava siten, etta katokset ovat asianmukai-
sessa kayttokunnossa lumisateen jalkeen vuorokauden kuluessa:

- Katoksen kaytt6a haittaava irtolumi ja sohjo, kompastumisvaaraa aiheut-
tavat vallit ja epatasaisuudet on poistettu sekd mahdolliset istuinpinnat
harjattu puhtaaksi.

- Epaétasaisuutta aiheuttavan loska- ja lumivallin jaatyminen linja-
autopysakeille ja pysakkikatosten edustoille on estettava.

- Pyséakkikatosten lumitdiden yhteydessa on puhdistettava lumesta ja kuu-
rasta myos pysékkeihin laitetut heijastimet viimeistddn 1 vrk kuluessa
lumisateen paattymisesta.

- Linja-autopysakkikatosten paalla olevat lumet on poistettava, kun lunta
on kertynyt 0,5 m.

Liukkaus torjutaan tarpeen mukaan, niin etta katos on turvallinen kayttaa.

Erittdin vilkkaiden pysakkien katokset (ks. tybkohde-luettelo) ja niihin liit-
tyvat jalankulkualueet on pidettava puhtaana irtolumesta (istuinpintoineen)
seké pinnaltaan tasaisena ja turvallisena kayttaa:

- Lumenpoisto, pinnantasaus ja liukkaudentorjunta on tehtdvd samassa
toimenpideajassa kuin pysakille johtavalla kevyen liikkenteen vaylalla
(luokka K1 tai K2).

- Aamulla hoitotoimet on tehtdva em. luokan mukaan klo 06:00 tai 07:00
mennessa.

4.3 Levahdys- ja pysakoimisalueet

Levahdys- ja pysakodimisalueiden lumisuus

Levahdys- ja pysakoimisalueet liittymavaylineen on pidettava turvallisesti 1a-
piajettavassa kunnossa sateen aikana ja aurattava puhtaaksi samassa toi-
menpideajassa kuin pientareet.

Kun lumisade on véhéinen, voidaan levéhdys- ja pysakdimisalue jattaa tila-
paisesti auraamatta, mikali normaalisti puhdistettuna pidettavalla alueella on
keskimaarin enintdan 5 cm lunta.

Levahdys- ja pysakodimisalueiden pinnan tasaisuus

Ajoradalta levahdys- ja pysakdimisalueelle liittyva reunapolanne on pidettava
loivana, eika liittymavaylilla saa esiintya yli 3 cm epéatasaisuuksia.

Levahdys- ja pysékdimisalueiden kitka

Levahdys- ja pysakoéimisalueet liittymavaylineen hiekoitetaan tarpeen mu-
kaan.
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5 KEVYEN LIIKENTEEN VAYLIEN LAATU

Kevyen liikenteen vaylilla lumisuus, epatasaisuus ja liukkaus eivat saa haita-
ta turvallista liikkumista. Vaylien hoitotason on oltava sellainen, ettd kevyt
likenne ei siirry ajoradalle.

Kevyen liikenteen vaylien laatuvaatimukset on esitetty taulukossa 5. Yolla
klo 22 jalkeen laatu voi olla alempi, mutta vaylan pinnan on oltava silti turval-
linen liikkua ja hoitotoimet on tehtavd valmiiksi voimassaoloajan alkuun
mennessa, mikali toimenpideajat niin edellyttavat.

Taulukko 5. Kevyen liikenteen vaylien laatuvaatimukset.

Luokka |Laatuvaatimukset K1 klo 06-22 ja K2 klo 07-22

K1 * Hoidetaan ennen liikenteen alkua klo 06:00 mennessa

* Paatien vieressa olevat vaylat aurataan heti paatien jalkeen

* Max. irtolumen syvyys sateen aikana 3 cm

* Toimenpideaika lumenpoistoon 3 h

*Yli 2 cm syvid jyrkkid tai muuten haittaavia epatasaisuuksia ei saa olla
* RiittAva kitka turvalliseen kéavelyyn ja pyorailyyn

* Toimenpideaika liukkaudentorjuntaan 2 h

* Pysékkiyhteydet hoidetaan kuten muu kevyen liikenteen vayla

* Suojatiet hoidetaan niin etta pinta on turvallinen kayttaa

K2 * Hoidetaan ennen liikenteen alkua klo 07:00 mennessé
* Max. irtolumen syvyys sateen aikana 4 cm

* Toimenpideaika liukkaudentorjuntaan 3 h

* Toimenpideaika lumenpoistoon 4 h

* Muut laatuvaatimukset ovat samat kuin luokassa K1.

Vaylan lumisuus ja tasaisuus
- Lumen syvyys mitataan keskimaaraisena vaylan poikkileikkauksesta.
- Lumen syvyys ei saa olla yli 8 cm luokassa K1 klo 22-06 ja K2 klo 22-07.

- Tilapaisesti sallitaan jattdd kuivaa lunta auraamatta enintadn 1,5 cm;
haittaavaa markaa lunta ja sohjoa ei saa jattaa auraamatta.

- Poikkeuksellisen lumimyrskyn tilanteessa (kuvattu luvussa 3.1) suurin
sallittu irtolumen syvyys voi ylittya.

- Valittomasti tiehen rajautuvan kevyen liikenteen vaylan polanne pidetdan
vaakatasossa, jotta pyordilija ei ajaudu varsinaiselle ajoradalle.

- Kevaalla edesautetaan pyorailya riittavalla sohjoontuvan polanteen pois-
tolla: Pehmeneva polanne pidetaéan enintddn 2 cm paksuna.

- Aurauksessa ja tasauksessa saa kayttdd vain hammastettua teraa. Kui-
tenkin sohjon poistossa voidaan kayttaa tasa- tai kumiterad, kun sohjo ir-
toaa paallysteen pintaa myoten.
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Vaylan kitka

Hiekoitus tehd&an olosuhteiden mukaan riittavalla annoksella koko vay-
lalle tai vain erityiskohteisiin kuten jyrkkiin mé&kiin ja suojateille.

Materiaalin maksimiraekoko on 6 mm, materiaali hyvaksytetaan tilaajalla.
Hiekoitusmateriaali ei saa aiheuttaa rengasrikkoja. Kevyen liikenteen
vaylien liukkaudentorjunnassa ei saa kayttda suolaa.

Kaava-alueella hiekoitetaan koko kevyen liikenteen vaylan leveys.

Kaava-alueen ulkopuolella voidaan erikseen sovituissa kohteissa jattaa
vaylan ulkoreunaan hiekoittamaton kaistale kelkka- ja pulkkaliikenteelle.

Portaat

Portaiden talvihoitotydt tehdaan niin, etté portaiden kaytté on turvallista.

Portaiden lumenpoiston ja liukkaudentorjunnan toimenpideaika on sama
kuin siihen liittyvalla kevyenliikenteen vaylalla.

Portaiden epatasainen polanne on tasattava tai poistettava viipymatta.
Lunta ei saa kasata tilapaisestikdan portaiden kasijohteen alle.
Talvihoidotta jatettaville portaille kulku on estettava puomilla.

Muut vaatimukset

Yksittaiset suojatiet mahdollisine saarekkeineen, jotka eivat ole kevyen
likenteen vaylan yhteydessa, hoidetaan kuten kevyen liikenteen vaylan
yhteydessé olevat suojatiet saarekkeineen, niin ettd pinta on turvallinen
kayttaa.

Liikennevalojen painonappien kayttn tulee olla esteettnté ja turvallista.
Liikennevalojen painonappien edustojen liukkaus torjutaan ja edustat pi-
detd&n lumi- ja jd8esteistd vapaana kuten kevyen liikenteen vayla.
Lumikasat siirretdén ja kuljetetaan pois ennen liikenteellisid ongelmia.

Kevaalla liukkautta aiheuttavat sulavat lumikasat poistetaan viipymaétta.

Sulamisvesihaitat torjutaan reunavallin siirrolla ja avaamalla kaivojen
jaéesteet.

Alikulkukaytavien jaatymisongelmat on torjuttava myds kevaalla.
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6 MUIDEN KOHTEIDEN LAATU

6.1 Aurausviitoitus ja kinostimet

Aurausviitoitus on tehtava teille syksylla yliaurauksen estamiseksi taulukon
6 mukaisesti. Kun tiella on reunapaalut tai kaiteet, viitoitus voidaan jattaa te-
kemétta. Kevyen liikenteen vaylille aurausviitoitusta ei vaadita.

Taulukko 6. Aurausviittojen enimmaisvalimatkat.

Tien Viittavali eri tieleveyksilla (m)
suuntaus

<7,0 7,0-9,0 >9,0
Suora 80 90 90
Loivasti kaarteinen 60 80 80
Mutkainen 40 50 70

Kaikkien teiden aurausviittojen on oltava heijastimella varustettuja. Valta-
ja kantateiden aurausviittojen on oltava muovia.

- Tie on voitava aurata turvallisesti ja likennettd vaarantamatta noin 25
cm:n etaisyydelle viitoista.

- Viitat asennetaan yleensa yli 8 m levedlla tiella pientareen ja luiskan tait-
teeseen ja kapeammalla tiella 10 cm luiskan taitteesta ulospain.

- Viitat on asennettava kohdakkain tien eri puolille, hieman kallelleen
eteen ja ulospain.

- Yliaurauskohdat on korjausviitoitettava viipymatta.

- Puutteellinen aurausviitoitus on korjattava viikon toimenpideajassa.
- Aurausviitat on poistettava toukokuun loppuun mennessa.

- Yhtenaisilla tiejaksoilla tulee olla samanlaiset aurausviitat.

- Muovisten aurausviittojen vérin on oltava olla oranssi. Varinkeston oltava
sellainen, ettd véri sailyy olennaisesti haalistumatta aurausviitassa kaut-
taaltaan koko sen kayttoian.

- Muovisten aurausviittojen heijastinmateriaalin on oltava valkoinen, liiken-
nemerkkikalvoa R2 vastaava ja heijastinmateriaalin tulee sijaita 25 - 50
mm leveana putken ympaérilla 1ahelld viitan ylapéata.

Kinostimet on pidettava toimintakunnossa.
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6.2 Liikennemerkkien ja opasteiden nakyvyys

Liikennemerkkien ja opasteiden on oltava puhtaita. Lumettuneet ja kuuraut-
tuneet merkit ja opasteet on puhdistettava seuraavasti:

- Turvallisuuden kannalta tarkedt merkit, kuten ohitus- ja kd&ntymiskiellot
seka Is, | ja Ib teiden alle 80 km/h nopeusrajoitukset puhdistetaan viipy-
matta.

- Kevyen liikenteen vaylien yhteydessa olevien korotettujen suojateiden ja
littym&alueiden varoitusmerkit puhdistetaan viipymaétta.

- Muiden merkkien puhdistuksen toimenpideaika on luokissa Is, 1, 1b, Tlb
sek& taajamissa 1 vrk ja luokissa Il ja Ill taajamien ulkopuolella 3 vrk.
Toimenpideaika alkaa luettavuutta haittaavasta lumettumisesta tai kuu-
rautumisesta.

- Puhdistustyt on kaynnistettéava ripeésti. Esim. odotettavissa oleva uusi
lumisade ei ole hyvaksyttava peruste siirtdd toimenpiteiden aloittamista.
Puhdistusty6lld ei saa vaarantaa liikennettéa hankalalla kelill&.

Merkkien pesua kylméassa alle —10 °C lampétilassa on valtettava, joten
pakastuminen on otettava huomioon tdiden ajoituksessa. Merkkeja ei saa
vaurioittaa vaaralla puhdistustavalla.

Liikennemerkkien ja opasteiden edessé ei saa olla lumivallia tai muuta estet-
ta, joka heikentdd merkin havaittavuutta.

6.3 Lumivallien korkeus

Aurausvallin suurin sallittu korkeus tienpinnasta on 80 cm ja viisi metrid la-
hempéana suojatietd 50 cm. Vallit on madallettava 5 vrk:n toimenpideajassa
mainittujen raja-arvojen ylittymisesta. Vallin madalluksen jalkeen tienreunan
on jaatava selvasti nakyviin.

Liikenteelle valitonta vaaraa aiheuttavat ndkemaa rajoittavat esteet on pois-
tettava viivytyksetta, myos littyméasaarekkeelta ja suojateiden keskisaarek-
keilta. Liittymien nakemaét on pidettava aina kunnossa.

6.4 Lumitilat

Lumi on poistettava siltojen reunoilta, keski- ja valikaistoilta, korokkeilta tms.
riittamattomista lumitiloista, kun aurausvallit kasvavat niin, ettd seuraavan
lumisateen aiheuttama lisays johtaa varatun lumitilan tayttymiseen ja mah-
dollisesti liikenteellisiin ongelmiin.

Lumi siirretd&n, kuormataan ja kuljetetaan hiljaisen liikenteen aikaan. Istu-
tusalueet ja nurmikot puhdistetaan silla tarkkuudella, etteivat kasvillisuus ja
nurmikko vaurioidu.

Lahella ajoradan ja kevyen liikenteen vaylan reunaa olevien rakennusten ra-
kenteita haittaavat lumipenkat on ajettava pois.
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6.5 Sulamisvesihaitat ja paannejaa

Sulamisvesisté ei saa aiheutua ongelmia ajoradalla: Sadevesikaivojen ritil&a-
kannet ja aukot pidetddn auki, lumivalleihin avataan aukkoja lammikoituvilla
kohdilla, ulkokaarteissa painetaan lumivallit péaéallysteen reunan ulkopuolelle
seké puhdistetaan kaiteiden alustat ja valumia aiheuttavat saarekkeet.

Kevaalld sulamisveden valuminen ajoradalle on estettava kaikilla teilld koko
tie-pituudella siirtamalla lumivallia siten, ettd luiskan ylareuna paljastuu tien
pinnan tason alapuolelle vahintadn 0,5 m:n leveydelta siséluiskan kaltevuu-
dessa. Taman ns. sohjo-ojien teon ajankohta on valittava siten, etta paallys-
tetyilla teilld liikennettd vaarantavat jaatamiset ja paallysteen vauriot valte-
tédan ja sorateilld ehkaistdan pintakelirikkoa.

Kun veden normaali kulkureitti katkeaa jaatymisen takia, saattaa vesi ohjau-
tua tielle ja synnyttaa jaatd. TAma ns. paannejaa on poistettava niin, ettei se
aiheuta vaaraa liikenteelle.

Etuluiskattoman sillan alittavan tien ja kevyen liikenteen vaylan lumia ei saa
aurata sillan alle etumuurin eteen, jos kyseisen tien tai vaylan ja etumuurin
valissa ei ole ojaa, jota myo6ten sulamisvedet voivat poistua sillan alta.

Etuluiskallisen sillan alittavan tien ja kevyen liikenteen vaylan lumia ei saa
aurata sillan etuluiskaan, jos kyseisen tien tai kevyen liikenteen vaylan valis-
sa ei ole ojaa, jota myoten sulamisvedet voivat poistua sillan alta.

6.6 Muut vaatimukset

Jaateiden hoito tarkennetaan urakkakohtaisesti erikseen. Jaatie on merkit-
tava asianmukaisesti, aurattava vaadittuun leveyteen ja pidettava tasaisena.

Pienkohteiden lumitydt (kuten levahdys- ja pysakoéimisalueiden roska-
astiat, infotaulut ja wc-tilat, mékien hiekkalaatikot, liikennevalokaapistojen
edustat jne.) on tehtava asianmukaisesti niin, ettd padsy kohteisiin sailyy.

Tiesddasemien ja kelikameroiden huoltolevikkeet on pidettava jaa- ja lu-
miesteista vapaana niin, etta paasy kohteisiin sailyy.

Nopeusvalvontakameroiden pylvaiden valittdmassa laheisyydessa olevat
poliisin huoltoautoille tarkoitetut levikkeet on aurattava puhtaaksi samassa
yhteydessa kuin tien pientareet ja linja-autopysékit. Valvontakameroiden le-
vikkeiden lumen poisto on tehtava aina seuraavin periaattein kun se levik-
keen sijainnin puolesta on mahdollista:

o Kameratolpan edesté (linssin puolelta) niin, ettd huoltoauto sopii pyséa-
kéimaan turvallisesti levikkeelle reunaviivan ulkopuolelle (vahintd&n 8 m)

o Kameratolpan takaa niin, ettd tolppa voidaan esteetté taittaa (vahintdan
2m)

o Kameratolpan kolhimisen vélttamiseksi tolpan edesté ja takaa jatetaan
auraamatta noin 0,5 m alue.
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Valvontakamerakoteloiden linssien edessa oleva lumi on poistettava viipy-
matta ja koteloiden kattolumet on pudotettava niin, ettd tolppa pysyy asutun
nakoisena.

Liikennettad vaarantavat jagpuikot ja muut putoavat jad- ja lumimassat on
poistettava kaikista teiden ja kevyen liikenteen vaylien liikennetilan ylapuoli-
sista rakenteista ja laitteista, kuten silloista, portaaleista seké valaisinpylvais-
td ja -laitteista, kuuluipa naiden rakenteiden ja laitteiden muu hoitovastuu
alueurakkaan tai ei.

Kallioleikkauksien paannejadémassat, jotka ovat ilmeisessa vaarassa tip-
pua tielle tai kevyen liikenteen vaylélle, on poistettava viipymatta.

Lumen taivuttamat teiden ja kevyen liikenteen vaylien likennetté haittaavat
ja vaarantavat puut ja oksat on raivattava.

Liikennepeilit on puhdistettava lumesta ja kuurasta viipymatta.

Vélikaistojen huoltoaukkojen ja niiden puomien lumen poisto on tehtava
ajoradan aurauksen jalkeen siten, etta ne ovat ajoneuvoille aina kulkukelpoi-
sia ja kayttékunnossa.

Sahkdistettyjen ratojen ylittavien siltojen suojalipoilta ei lunta saa pois-
taa. Suurista suojalippojen lumim&arista tulee ilmoittaa rataliikennekeskuk-
seen.
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LITE 1

KESKEISET LAATUVAATIMUKSET AJORADAN KITKALLE

Talvihoitoluokka Is I IbjaTlb Il 1l K1 K2
karhennettu pinta, liikenteen
Kitkavaatimus 0,30 0,28 0,25 ongelmakohteet tarpeen
pistehiekoitetaan mukainen
tienpinta tienpinta pistehiekoitus klo 22 jalkeen
alle -6 °C alle -4 °C 0,25 K1 klo 06:00
linjakasittely K2 klo 07:00
0,25 0,25 0,22 mennessa
Toimenpideaika 2h 2h suola 3 h 6h 8h 2h 3h
alittumisesta vilkkailla 0 h hiekka 4 h | linjahiekoitus | linjahiekoitus
Kitka-arvon ja kelin vastaavuus
Kitka-arvo 0,00-0,14 | 0,15-0,19 0,20-0,24 0,25 - 0,29 0,30-0,44 0,45 - 1,00
Tienpinnan paakallokeli, |jainen, siled polanne, |pitdva jaa- ja |paljas ja paljas ja kuiva,
kuvaus marka jaa, lumipolanne, |marka,
erittain liukas tyydyttava hyva talvikeli |pitava keli pitava keli
liukas talvikeli
KESKEISET LAATUVAATIMUKSET AJORADAN LUMISUUDELLE
Talvihoitoluokka Is I Ib jaTIlb I 11 K1 K2
Maksimilumi-
Syvyys sateen 4cm 4cm 4cm 8cm 10 cm 3cm |4cm
aikana
Puhtaana sateen 25h 3h 3h 4h 6 h 3h 4h
paattymisesta (sohjo 2 h) | (sohjo 2,5 h)

- Aurauksen on oltava kaynnissa, kun puolet maksimilumisyvyydesta on kertynyt (ns. lahtékynnys).
- Maksimilumisyvyys ei saa ylittya sateen aikana ja toimenpideaikana sen jalkeen.
- Sohjoa sallitaan vain puolet lumen méaarasta.

- Toimenpideaika alkaa kun sade loppuu ja paattyy kun ajokaistat on aurattu puhtaaksi.

- Kun sade paattyy klo 22 jalkeen, aurataan K1 vaylat klo 06:00 ja K2 vaylat klo 07:00 mennessa.
- Luokissa K1 ja K2 maksimilumisyvyys yo6lla klo 22:00 - 06:00 (07:00) on 8 cm.

KESKEISET LAATUVAATIMUKSET AJORADAN TASAISUUDELLE

Talvihoitoluokka Is I Ib jaTIlb I " K1 K2
Suurin sallittu - l1cm 1,5cm 2cm 2cm 2cm |2cm
epatasaisuus (Tlb 2 cm)

- Kylminé kausina, kun suolaus ei ole mahdollista luokan Is tasaisuusvaatimus on 1 cm.

- Kapeat polanneurat tai muut polanteen epétasaisuudet eivat saa hairitd merkittavasti ajamista.
- Paallysteeltaan urautuneen tien polanne pidetdan harjanteiden kohdalta mahdollisimman ohuena.
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