\\\I)

TILAAJA
KBT-Rakennus Oy
Keijo Backlund

25490/ASB/20 TUTKIMUSRAPORTTI
1(1)
o .
FINAS iacw
Finnish Accreditation Service ::51///:’,'__—.."1\““\“‘?
27.08.2020 T269 (EN ISO/IEC 17025) /”f;,,r:;‘\,\.\\“\

keijo.backlund@kbt-rakennus.fi

ASBESTIANALYYSI
Kohde Kuhmola
Vastaanottopaiva 26.8.2020
Naytteenottopaiva 21.8.2020 (Martti Pohja)
Analyysin
suorituspaikka WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut, Myyntimiehenkuja 4, 90410 Oulu
Analyysimenetelma Tilaajan toimittamat naytteet analysoidaan aina valomikroskoopilla
(VM) ja tarvittaessa myos Tescan Vega3 pyyhkaisy-
elektronimikroskoopilla seka siihen liitetylld energiadispersiivisella
spektrometrilla SEM-EDS (EM). Materiaalinaytteiden asbestianalyysi on
akkreditoitu menetelma. Analyysi tehdaan soveltaen standardia ISO
22262-1. Tulokset koskevat vain tutkittuja naytteita.
Naytteenotosta vastaa tilaaja. Tutkimusraportin saa kopioida vain
kokonaan. Osittaisesta kopioinnista on oltava WSP Finland Oy:n lupa.
Tulokset
Nayte . - . el .
nro Ottopaikka / materiaali Menetelma Asbestipitoisuus/-tyyppi
Eteinen lattia / vinyylilaatta, liima, Sisaltaa asbestia, krysotiili
1 . EM ) .
tasoite (vinyylilaatassa).
2 Eteinen seina / maali + tasoite EM Ei sisalla asbestia.
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