TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUHMOLAN ETEISEN JA PORTAIKON KUNNOSTUS

Kuhmoisten kunta
12.10.2020



TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(4)

Sisallysluettelo

N 1N L 157115 o RSP RPS 2

L Y LEISTA oottt ettt et e et e et e e et eae e es e et ee et et e eeeeee et eee e eeeaeeeeneeene 3
1.1 TurvallisuusasiaKirjan tarkOTtUsS .........ccvereriieiiiie e e et re e e e eaee e e reeeeens 3
1.2 Vastuu- ja yhteyshenkilot turvallisuusasionssa.........eeecveeecuieeeciieeniie et 3

2  RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA

ATHEUTUVAT VAARAT .ottt ettt e e e et e e e eeaaaeeesenaneeeennes 3
2.1 Rakennushankkeen ominaiSUUAET........ccuvvvviiiiiiiiiiiiieiiieee e e 3
2.2 Rakennushankkeen 0lOSUNTEET ..........cooovuviviiiiiiii i 3
2.3 RakennuskKONtEEn TUONNE ........uevviiiiiiiiiiiiiiiiieee et e 4



TURVALLISUUSASIAKIRJA 3(4)

1.1

1.2

2.1

2.2

YLEISTA

Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja on rakennustyon turvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston paatoksen VNp 629/94 5 §:n mukainen rakennustydon suunnittelua
ja valmistelua varten laadittu asiakirja.

Turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvista poik-
keuksellisista ongelmista ja vaaratekijoista. Urakoitsijoiden tulee myoOs varau-
tua tavanomaisiin rakennustydmaan ja rakentamisen vaaroihin seka ottaa ne
huomioon tdiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Turvallisuusasiakirjassa annetaan myos rakennustyon turvalliseen toteuttami-
seen liittyvia menettelytapaohjeita.

Turvallisuusasiakirja on urakkasopimuksen liite ja asiakirja tdydentaa teknisten
asiakirjojen tyosuoritusta koskevia maarayksia.

Vastuu- ja yhteyshenkilot turvallisuusasioissa

TyOmaan turvallisuudesta vastaavista henkiloista seka tilaajan turvallisuusasi-
oista vastaavista henkildista pidetdan ajan tasalla olevaa luetteloa tydmaalla.
Luetteloon merkitaan kaikkien tydmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolman-
sien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilot.

RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA
JA LUONTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT

Rakennushankkeen ominaisuudet

Kuhmola on valmistunut vuonna 1930. Taloa on remontoitu ajan saatossa
useaan otteeseen, mittavammin 1950-luvulla. Kuhmola on maanpinnan yla-
puolisilta osilta kauttaaltaan kaksi kerroksinen. Ensimmaisen kerroksen seinat
ovat paaasiassa betonista ja toinen kerros on hirsirunkoinen, jossa on panee-
liverhoilu. Ensimmaisen kerroksen alla on pohja-alalta osittainen kellaritila, jo-
ka sijoittuu keittidtilojen alle. Toisen kerroksen ylla on osittainen avoin parvi.

Tassa tydssa tullaan kunnostamaan paaovilta tultaessa tuulikaappi, eteistilat
ja ylakertaan johtava portaikko. Kunnostustoimenpiteina on vanhan lattiapin-
noitteen poisto ja uusiminen suunnitelmien mukaan, seka seina- ja kattopinto-
jen uudistaminen maalaamalla. Lattiassa ja portaikossa kaytetty vinyylilaatta
sisaltaa asbestia. Laattojen purkutyd ja jatteen kasittely ovat tydvaiheita, jotka
vaativat erillisen suunnitelman tyon toteutuksesta.

Rakennushankkeen olosuhteet

Kunnostuskohde sijaitsee keskeisella paikalla Kuhmoisten keskustassa, osoit-
teessa Toritie 57. Kunnostuskohteen valittomassa laheisyydessa sijaitsee to-
rialue, kerrostaloasutusta, likehuoneistoja ja paivakoti. Kuhmola suljetaan har-
rastustoiminnalta tarvittavilta osin kunnostuksen ajaksi. Torialueella voi olla
tapahtumia ja toimintaa rakennustyon aikana.
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Rakennuskohteen luonne

Urakoitsija toimii hankkeen paatoteuttajana. Ei ole tiedossa, ettd kohteessa
olisi kdynnissa samaan aikaan muita tehtavia toita. Mikali iimenee tarve muille
tehtaville tdille, niin niiden yhteensovittamisesta ja aikataulutuksesta sovitaan
yhteisesti urakoitsijan kanssa.

TYOTURVALLISUUTTA JA -TERVEYTTA KOSKEVAT TIEDOT

Tyoturvallisuuteen ja —terveyteen vaikuttavia tydvaiheita ovat purkutyot, joista
vapautuu ilmaan pdlya ja asbestia. Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettava
huomioita edella mainittujen tyovaiheiden toteutuksen suunnitteluun tydmene-
telmien osalta pdlyamisen minimoimiseksi ja polyn leviamisen estamiseksi se-
ka tyontekijoiden henkildsuojauksen toteuttamiseksi.

VAARALLISET TYOT JA TYOVAIHEET

TyO sisaltaa VNp 629/1994 liitteen 2 mukaisia vaarallisia toita ja tyovaiheita
rakennushankkeessa mahdollisesti kemikaalien kasittelyn osalta. Kemikaalien
kasittelyssa tulee perehtya tuotteen kayttoturvallisuustiedotteeseen ja tuote-
selosteeseen, jotta osataan varautua asianmukaisilla tydmenetelmilla ja hen-
kilosuojauksella.

MENETTELYTAPAOHJEET TYOTURVALLISUUTTA JA -

TERVEYTTA KOSKEVISSA ASIOISSA

Poly

TyoOalue tulee osastoida erilleen rakennuksen muista tiloista. Alueen ilman-
vaihto on varmistettava riittavilla suodattimilla varustetulla alipaineimurilla. Ali-
paineimurin poistoputki johdetaan ulkotilaan. Alipaineistuksen on oltava jatku-
vasti paalla.

TyoOntekijoiden on kaytettava polyavaan tydvaiheeseen soveltuvia henkildsuo-
jaimia.

Asbesti

Urakoitsijan tulee tehda asbestipurkutyon suorittamisesta erillinen suunnitel-
ma koskien mm. tydvaiheen toteutusta, tydntekijdiden henkildsuojausta, jat-
teen kasittelya ja kuljetusta.

Tybmaa-alueen rajaaminen

Tarvittavilta osin tulee ulko-ovien edustalta aidata ty0alue tydmaan kayttoon
mm. purkutdiden aikana. Ulkopuolisten paasy mm. jatelavoille tulee estaa.
Tybalueen rajaamisessa tulee huomioida pelastustiet ja niiden vaatimat va-
paat alueet rakennuksen ympari.

Tyotapaturmat
TyOmaalla sattuneista tapaturmista, vaaratilanteista ja vahingoista on ilmoitet-
tava rakennuttajalle.

RAKENNUSHANKKEESEEN LITTYVA MUU TOIMINTA

Rakennuskohde sijaitsee suljetuissa sisatiloissa. Tilojen normaali toiminta on
remontin ajaksi keskeytetty.



