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1 YLEISTÄ 

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston päätöksen VNp 629/94 5 §:n mukainen rakennustyön suunnittelua 
ja valmistelua varten laadittu asiakirja. 
 
Turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poik-
keuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä. Urakoitsijoiden tulee myös varau-
tua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne 
huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Turvallisuusasiakirjassa annetaan myös rakennustyön turvalliseen toteuttami-
seen liittyviä menettelytapaohjeita. 
 
Turvallisuusasiakirja on urakkasopimuksen liite ja asiakirja täydentää teknisten 
asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. 

1.2 Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa 

Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasi-
oista vastaavista henkilöistä pidetään ajan tasalla olevaa luetteloa työmaalla. 
Luetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolman-
sien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 
 

2 RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA 
JA LUONTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT 

2.1 Rakennushankkeen ominaisuudet 

Kuhmola on valmistunut vuonna 1930. Taloa on remontoitu ajan saatossa 
useaan otteeseen, mittavammin 1950-luvulla. Kuhmola on maanpinnan ylä-
puolisilta osilta kauttaaltaan kaksi kerroksinen. Ensimmäisen kerroksen seinät 
ovat pääasiassa betonista ja toinen kerros on hirsirunkoinen, jossa on panee-
liverhoilu. Ensimmäisen kerroksen alla on pohja-alalta osittainen kellaritila, jo-
ka sijoittuu keittiötilojen alle. Toisen kerroksen yllä on osittainen avoin parvi. 
 
Tässä työssä tullaan kunnostamaan pääovilta tultaessa tuulikaappi, eteistilat 
ja yläkertaan johtava portaikko. Kunnostustoimenpiteinä on vanhan lattiapin-
noitteen poisto ja uusiminen suunnitelmien mukaan, sekä seinä- ja kattopinto-
jen uudistaminen maalaamalla. Lattiassa ja portaikossa käytetty vinyylilaatta 
sisältää asbestia. Laattojen purkutyö ja jätteen käsittely ovat työvaiheita, jotka 
vaativat erillisen suunnitelman työn toteutuksesta. 

2.2 Rakennushankkeen olosuhteet 

Kunnostuskohde sijaitsee keskeisellä paikalla Kuhmoisten keskustassa, osoit-
teessa Toritie 57. Kunnostuskohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsee to-
rialue, kerrostaloasutusta, liikehuoneistoja ja päiväkoti. Kuhmola suljetaan har-
rastustoiminnalta tarvittavilta osin kunnostuksen ajaksi. Torialueella voi olla 
tapahtumia ja toimintaa rakennustyön aikana.  



 TURVALLISUUSASIAKIRJA 4 (4) 
 
 

2.3 Rakennuskohteen luonne 

Urakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Ei ole tiedossa, että kohteessa 
olisi käynnissä samaan aikaan muita tehtäviä töitä. Mikäli ilmenee tarve muille 
tehtäville töille, niin niiden yhteensovittamisesta ja aikataulutuksesta sovitaan 
yhteisesti urakoitsijan kanssa. 

3 TYÖTURVALLISUUTTA JA -TERVEYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT 
Työturvallisuuteen ja –terveyteen vaikuttavia työvaiheita ovat purkutyöt, joista 
vapautuu ilmaan pölyä ja asbestia. Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettävä 
huomioita edellä mainittujen työvaiheiden toteutuksen suunnitteluun työmene-
telmien osalta pölyämisen minimoimiseksi ja pölyn leviämisen estämiseksi se-
kä työntekijöiden henkilösuojauksen toteuttamiseksi. 

4 VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET 
Työ sisältää VNp 629/1994 liitteen 2 mukaisia vaarallisia töitä ja työvaiheita 
rakennushankkeessa mahdollisesti kemikaalien käsittelyn osalta. Kemikaalien 
käsittelyssä tulee perehtyä tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja tuote-
selosteeseen, jotta osataan varautua asianmukaisilla työmenetelmillä ja hen-
kilösuojauksella. 

5 MENETTELYTAPAOHJEET TYÖTURVALLISUUTTA JA -
TERVEYTTÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 
Pöly 
Työalue tulee osastoida erilleen rakennuksen muista tiloista. Alueen ilman-
vaihto on varmistettava riittävillä suodattimilla varustetulla alipaineimurilla. Ali-
paineimurin poistoputki johdetaan ulkotilaan. Alipaineistuksen on oltava jatku-
vasti päällä. 
 
Työntekijöiden on käytettävä pölyävään työvaiheeseen soveltuvia henkilösuo-
jaimia. 
 
Asbesti 
Urakoitsijan tulee tehdä asbestipurkutyön suorittamisesta erillinen suunnitel-
ma koskien mm. työvaiheen toteutusta, työntekijöiden henkilösuojausta, jät-
teen käsittelyä ja kuljetusta.  

  
 Työmaa-alueen rajaaminen 

Tarvittavilta osin tulee ulko-ovien edustalta aidata työalue työmaan käyttöön 
mm. purkutöiden aikana. Ulkopuolisten pääsy mm. jätelavoille tulee estää. 
Työalueen rajaamisessa tulee huomioida pelastustiet ja niiden vaatimat va-
paat alueet rakennuksen ympäri. 
 
Työtapaturmat 
Työmaalla sattuneista tapaturmista, vaaratilanteista ja vahingoista on ilmoitet-
tava rakennuttajalle. 

6 RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄ MUU TOIMINTA 
Rakennuskohde sijaitsee suljetuissa sisätiloissa. Tilojen normaali toiminta on 
remontin ajaksi keskeytetty. 


