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Dokumentin tarkoitus ja asema

Tama dokumentti sisdltda rakennustyon turvallisuudesta annetun
1.6.2009 voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 8
§:n mukaisen rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten
laaditun turvallisuusasiakirjan, turvallisuussaannét ja
menettelyohjeet.

Rakennuttajalle ei ndiden asiakirjojen tai muiden urakka-asiakirjojen
kautta siirry mitaan paatoteuttajan velvoitteita ja nama asiakirjat
eivat vahenna tai poista muissa rakennushankkeen asiakirjoissa,
kuten urakkaohjelmassa tai urakkarajaliitteessa maariteltyja
turvallisuustoimenpiteita.

Turvallisuusasiakirja kertoo hankkeen erityisista turvallisuusriskeista
seka vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja ty6vaiheista siten, etta
suunnittelijat ja urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti.

Turvallisuussaannoét esittavat turvallisuushallinnalle asetetut
tavoitteet ja tehtavat toimenpiteet. Turvallisuussaannét kuvaavat
ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja
tydmaakokouksiin, henkildtunnisteen kayttéon ja kulkulupaan seka
osapuolten hyvaksyntaa edellyttavien turvallisuussuunnitelmien
kasittelyyn.

Menettelyohjeet kasittavat mm. tdéiden ajoituksen, erityisia
tydmenetelmid koskevat vaatimukset, aliurakoinnin jarjestamisen
menettelytavat. Menettelyohjeet toimivat tydmaan
"jarjestyssaantoina”

Turvallisuusasiakirjat tadydentavat toisiaan seka tydselostuksia,
urakkaohjelmaa ja urakkarajaliitetta



Kuhmoisten kunta
Pajatie 3 vesikaton osittainen korjaus 2018

1 Yleista

1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama asiakirja kertoo hankkeen erityisista tyoturvallisuusriskeista
seka vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja ty6vaiheista siten, etta
urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti.

Urakoitsijan edellytetdan tuntevan rakennusalan turvallisuutta
koskeva lainsaadantdé (mukaan lukien 1.6.2009 voimaan astunut
Valtioneuvoston asetus rakennustydn turvallisuudesta VNa
205/2009) ja noudattavan sitd, seka tunnistavan yleiset alan
tyoturvallisuusriskit, joten naita seikkoja ei kasitelld téssa

1.2 Hankkeiden toteutusmuodot

Vuosikorjaushankkeiden toteutusmuodot maaritelldan hankkeittain
urakkaohjelmassa tai muissa hankeasiakirjoissa.

Tama turvallisuusaineisto on laadittu Pajatie 3:ssa sijaitsevan
teollisuushallin vesikaton korjaustoimenpiteita varten ja koskee
kaikkia urakoita (paa-, ali-, sivu- ja erillisurakoita seka rakennuttajan
erillishankintoja). Talla asiakirjalla sidotaan myo6s yksittdisen
hankkeen kaikki urakat tydturvallisuustoiminnan ja -tehtavien osalta
paatoteuttajaksi nimetyn urakoitsijan alaisuuteen, jos
korjaushankkeessa on useampia urakoitsijoita.

1.3 Turvallisuusasiakirjan paivitys

Turvallisuuskoordinaattori on laatinut turvallisuusasiakirjan
hankkeiden tarjouspyyntdvaiheessa. Suunnittelijat antavat
suunnittelun edetessa tietoja turvallisuusasiakirjan paivittamista
varten. Kaikki hankkeiden osapuolet ovat velvollisia oma-aloitteisesti
luovuttamaan turvallisuuskoordinaattoreille ajantasaista tietoa
toteutusvaiheessa havaituista riskeista niin turvallisuusasiakirjojen
kuin muidenkin turvallisuussuunnitelmien paivittdmistarpeesta.

Asiakirjojen paivitys suoritetaan suunnittelu- ja tydmaakokouksissa
sekd, aina kun hyvaksytdan yhteisesti mahdolliset muutokset ja
niista tehdaan merkinta poytakirjoihin. Urakoitsijat antavat
paatoteuttajaksi nimetylle urakoitsijalle tietoa havaitsemistaan
puutteista tydmaan turvallisuudesta urakoitsijapalavereissa.

Paatoteuttaja huolehtii, ettd kaikki hankkeen urakoitsijat saavat
uudet turvallisuutta koskevat paivitykset tietoonsa ja sitoutuvat



noudattamaan niita. Paatoteuttaja vie muutokset laatimiinsa
turvallisuutta koskeviin suunnitelmiin.

1.4 Vastuu- ja yhteyshenkilot turvallisuusasioissa

Tydmaan ja kayttdjien turvallisuudesta vastaavista henkildista
urakoitsija / paatoteuttaja pitda ajan tasalla olevaa listaa, jota
paivitetaan tyodn edistyessa. Jokaisen urakoitsijan tulee ilmoittaa
turvallisuudesta vastaavat henkildnsa tédhan listaan.

1.5 Rakennuskohteiden erityispiirteet

Tassa esitettyjen seikkojen lisdksi kohteiden turvallisuuteen
vaikuttavia seikkoja voidaan kuvata tarvittaessa seuraavissa
selvityksissa:

- johtokartat

- asbestikartoitus

- rakennesuunnitelmat

- purkusuunnitelma

- ongelmajate, pilaantuneet maa-ainekset
- ahdas rakennuspaikka taajamaalueella

- liikenteen ohjaus

- kayttajat ja valiaikaisjarjestelyt

- ymparoiva toiminta

1.5.1 Yhteenveto tyokohteista, turvallisuuskoordinaattoreista ja
tehtdvista toista

Taman turvallisuusasiakirjan alaiset rakennushankkeet ovat
korjaustoimenpiteitd Kuhmoisten kunnan Pajatie 3 kiinteistdssa.

Turvallisuuskoordinaattorina korjauksissa Kuhmoisten kunnan
puolelta toimii Jukka Sinivaara.

Paatoteutuskohde on vesikaton korjaus

Hankkeisiin liittyvia suunnittelualoja ovat:
- ARK (paasuunnittelu)
- RAK

Hankkeiden merkittavimpia toita ovat:

Purkutydot

Julkisivutyoét
Vesikattoty6t
Sisapuoliset rakenteet ja pinnat



1.5.2 Toteutuksesta ja toimintaymparistosta johtuvat erityisesti
huomioitavat seikat

Alustavan hankeaikataulun mukaan toimenpide/hanke suunnitellaan
ja rakentaminen toteutetaan yhtena vaiheena.

Teollisuushalli on normaalisti paivittdisessa kaytdssa ja toiminnassa
korjausten aikana.

Kohteiden luonteesta johtuvia erityisia turvallisuusriskeja:
- sisapoliset purkutyot, painavat purkukappaleet
- henkildliikenne pohjakerroksessa tyémaa-alueen ldheisyydessa

- polyn ja epapuhtauksien kulkeutumisen estdminen toiminnassa
oleviin rakennuksen osiin

- alueen liikenteen turvaaminen urakka-alueen laheisyydessa ja
sen sujuva toimivuus

- vesikattotdiden yhteydessa huomioitava erityisesti rakennuksen
ulkopuolinen henkiléliikenne ja sen turvallisuus

- rakennusten kayttdé samaan aikaan kun rakennustéita suoritetaan
(koskee seka sisa- etta ulkopuolisia toita)

- tybmaa-alueella (sisa- ja ulkotilat) kulkevat Ivi- ja sahkdvedot
jotka ovat toiminnassa

1.5.3 Rakennuskohteiden ja suunnitteluratkaisujen erityispiirteet

Suunnittelijoiden antamat kuvaukset erityispiirteista ja ratkaisuista.
Nama asiat tdydentyvat suunnittelun edetessa.

Arkkitehtisuunnittelu
Ei ole. Asia tdydentyy myéhemmin.

Rakennesuunnittelu
Ei ole. Asia tdydentyy myéhemmin.

LVIAJ-suunnittelu
Ei ole. Asia tdydentyy myéhemmin.

Sahkdsuunnittelu
Ei ole. Asia tdydentyy myéhemmin.

1.5.4 Rakennustyot

Rakennuttajan tiedossa on, etta osaan kohteista liittyy seuraavia
VNa 205/20009 liite 2 mukaisia téita, joihin liittyy erityisia
vaaroja tyontekijéiden turvallisuudelle tai terveydelle:

- tyoét, joissa tydntekijat altistuvat kemiallisille tai biologisille
aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran tyodntekijoiden
turvallisuudelle ja terveydelle tai joihin liittyy maaraaikainen
terveyden seuranta

- suurjannitejohtojen ja -linjojen laheisyydessa tehtavat tyot



- tyot, joihin liittyy raskaiden esivalmisteiden osien kokoamista tai
purkamista

- rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyot
- tyoét tie- ja katualueella
- putoamisvaaraa sisaltavat tyot

Urakoitsija torjuu edella mainituista vaaroista aiheutuvat riskit
asianmukaisella tydsuunnittelulla.

1.6 Rakennuskohteisiin liittyva teollinen ja muu toiminta
1.6.1 Teollinen toiminta

Taman tydmaan vieressa (pajatie 5 ) toimii muuta teollisuutta.
1.6.2 Muu toiminta

Rakennuskohteissa taytyy tydn aikana huomioida kohteen
valittbmaéssa laheisyydessa oleva muu toiminta. Ymparistdn toiminta
ei saa vaarantua tydmaasta johtuen.

1.6.3 Liikenne

Rakennuskohteen lédheisyydessa oleva liikenne taytyy huomioida.
Liikenteen toimivuus tai turvallisuus ei saa vaarantua tyémaasta
johtuen.

2 Turvallisuussaannot

Turvallisuussaannoissa esitetaan turvallisuushallinnan tavoitteet ja
toimenpiteet seka ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin,
yhteistoimintaan ja tydmaakokouksiin, henkilétunnisteen kayttéon ja
kulkulupaan seka osapuolten yhteistydhon.

Rakennushankkeeseen nimetty pdatoteuttaja huolehtii, etta tama
asiakirja liitetaan aliurakkasopimuksiin/tiedoksi urakoitsijoille.

2.1 Turvallisuussuunnittelun keskeinen sisalto

Jos muissa urakka-asiakirjoissa (tarjouspyyntokirje tai urakkasisaltd)
erikseen vaaditaan, urakoitsija / paatoteuttaja huolehtii, etta ennen
kunkin tydvaiheen aloittamista on tehty ja hyvdksytetty
rakennuttajalla ja tarvittavilta osin suunnittelijoilla mm. seuraavat
turvallisuuteen liittyvat kirjalliset suunnitelmat:

- Tybmaan jarjestely ja liikenne hankkeen eri vaiheissa: Tydmaan
aluesuunnitelma

- Sahkdistys ja valaistus: Tydmaan sahkoistyssuunnitelma
- Nostoty6t ja siirrot: Nostotydsuunnitelma
- Putoamissuojaus: Putoamissuojaussuunnitelma



- Ty®bmaan turvallisuussuunnitelma
- Tulityét: Palontorjuntasuunnitelma

2.2 Osapuolien velvoitteet
2.2.1 Paatoteuttaja ja muut urakoitsijat

Jos hankkeeseen osallistuu useampia tilaajaan sopimussuhteessa
olevia urakoitsijoita, toimii rakennusurakoitsija paasaantoisesti
kyseisen tyon padurakoitsijana ja sita koskevat talléin urakan YSE:n
mukaiset paatoteuttajan velvollisuudet. Sivu-urakoitsijat alistetaan
talléin padurakaan YSE:n mukaisella alistamissopimuksella.

Rakennuskohteen paatoteuttajaksi nimetty vastaa Vna 205/2009
mukaisista paatoteuttajan velvollisuuksista ja nimeaa tyéomaalle
vastaavan tyoénjohtajan.

Urakkarajat kayvat ilmi suunnitelma-asiakirjoista, urakkaohjelmasta
ja muista urakka-asiakirjoista.

Kaikki urakoitsijat ja itsenaiset tydnsuorittajat yhteisella
rakennusty®maalla noudattavat pdatoteuttajaksi nimetyn
urakoitsijan antamia, tata tydmaata koskevia, yhteisia
turvallisuusohjeita ja maarayksia tydmaakaytanndista (esim. kulku
tydmaalle / henkilétunnisteet ja siisteys / jatteiden lajittelu).
Mahdolliset aliurakoitsijat on sopimuksin sitoutettava
turvallisuusasiakirjojen sisaltéon.

Paatoteuttaja vastaa kaikkien tydmaalla tydskentelevien
tydsuojeluyhteistydsta, tiedonkulusta ja perehdyttamisesta
turvallisuuskaytantdihin sekd turvallisuustietojen paivittyessa, niiden
tiedoksiannosta osapuolille.

Paatoteuttajan on nimettava tydémaalle tybturvallisuudesta vastaava,
tehtdvaan pateva henkild. Lisaksi kunkin urakoitsijan on nimettava
tydmaalle teettamansa tydn johtoa varten siihen pateva ja
vastuunalainen henkild.

Paatoteuttajan on otettava huomioon tdiden jarjestelyssa ja
tydvaiheiden ajoituksessa tyo6turvallisuuden vaatimukset.
Tybaikataulu ja suunnitelma tyémaa-alueen jarjestelyista sekd muut
ty6turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat erikoissuunnitelmat on
toimitettava rakennuttajalle ennen ko. tyévaiheen aloittamista.

2.2.2 Rakennuttaja

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtdvana on varmistaa,
ettd suunnittelijat ja urakoitsijat saavat riittavat lahtétiedot tyémaan
turvallisuuden varmistamiseen. Han koordinoi turvallisuusasioita
hankkeen kokonaisuuden kannalta. Yksittaisista tydmaakaytannoista,
téiden turvallisuussuunnitelmista ja -suunnittelusta jne. vastaavat
urakoitsijat / paatoteuttaja.



2.2.3

Suunnittelijat

Rakennuttaja on suunnittelutoimeksiannoissaan edellyttanyt
suunnittelijoita tydturvallisuuden huomioimiseen kaikissa
suunnittelun vaiheissa.

Suunnittelijat huomioivat suunnitelmia laatiessaan, etta tyot ovat
toteutettavissa turvallisesti niin rakennus- kuin kaytto- ja
huoltovaiheessakin. Suunnittelijat osallistuvat turvallisuusasiakirjan
padivittamiseen. Suunnittelijat omalta osaltaan antavat riittavat tiedot
tydmaan rakennustéiden turvallisuutta koskevia suunnitelmia varten
sekd hyvaksyvat ne allekirjoituksellaan.

Paasuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta ja
varmistaa, ettd muiden alojen suunnittelijat ovat ottaneet
turvallisuuden huomioon suunnitelmissaan ja etta ty6 voidaan
toteuttaa turvallisesti.

Suunnittelukokouksissa yhtena kohtana kasitellaan turvallisuusasiat,
jolloin osapuolet ilmoittavat turvallisuutta koskevat huomiot.

2.3 Tyosuojeluorganisaatio ja turvallisuuskatselmukset

Tydsuojelun piiriin kuuluvassa lakisaateisessa yhteistoiminnassa
tydénantajien ja tyontekijoiden seka eri urakoitsijoiden kesken
noudatetaan lakia tydsuojelun valvonnasta 44/2006 ja asetusta
tydsuojelun valvonnasta 954/73 muutoksineen. Lisaksi noudatetaan,
mita tybehtosopimuksessa (TES) on sanottu.

Paatoteuttajaksi nimetty urakoitsija vastaa tydmaan jarjestelyista,
turvallisuusvalvonnasta ja eri urakoitsijoiden tdiden
yhteensovittamisesta.

Jos muissa urakka-asiakirjoissa on erikseen vaadittu, paatoteuttaja
tekee tydbmaalla turvallisuusmittauksen viikoittain ja toimittaa
poytdkirjan tydmaan paikallisvalvojalle ndhtavaksi.
Turvallisuusmittaus tehdaan TR-mittauksella tai muulla
rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin hyvaksymalla
lomakepohjalla. Mittausindeksin tavoitetaso on maarattyna
menettelyohjeissa.

Tydmaakokouksissa kasitelldan yhtena kohtana turvallisuusasiat.
Urakoitsijoiden tulee talldin raportoida turvallisuuspoikkeamista,
kuten ty6tapaturmista, lahelta piti -tilanteista ja tavoitetason
alittaneista TR-mittauksista.

2.4 Luvat ja luvanvaraiset tyot

Paatoteuttajan / kunkin urakoitsijan on huolehdittava, etta tydmaalla
toimivilla henkil6illda on asianmukaiset ja voimassa olevat luvat ja
kaytannon kokemus purku-, sahko6-, hitsaus-, tuli ja yms. toéissa.



Paatoteuttaja huolehtii myds, etta kaikilta tydntekijoilta 16ytyy
voimassaoleva tyoturvallisuuskortti.

Kukin urakoitsija huolehtii siita, etta tekemiensa tdiden
viranomaisten vaativat luvat on haettu ja saatu ennen tdiden
aloittamista paatoteuttajan koordinoimana.

2.4.1 Kulkuluvat

Rakennuttaja velvoittaa urakoitsijaa valvomaan ja huolehtimaan,
etta jokaisella tyodmaalla liikkuvalla henkildlla/tyéntekijalla on
nakyvilla kuvallinen yksildiva henkilétunnistekortti tyéturvallisuuslain
mukaisesti. Tunnistekortissa on oltava nakyvissa myos tydntekijan
veronumero.

Tunnisteesta on myds kaytava ilmi, onko henkild tydsuhteessa oleva
tydntekija vai itsendinen tydnsuorittaja. Tydntekijan tunnisteessa
tulee olla tybnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava
ennen tyon aloittamista omien ja alihankkijoidensa tyémaalla
tydskentelevien nimet ja syntymaajat paatoteuttajalle kulkulupien
mydntamiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi.

Tybmailla, joissa toimii useampia urakoitsijoita, paatoteuttajaksi
nimetyn urakoitsijan tulee pitaa tydmaalla ajan tasalla olevaa
luetteloa tydmaalla tydskentelevista tydntekijoista.

Mikali urakoitsija tai tyémaalla toimiva muu urakoitsija kayttda ns.
harmaata tydvoimaa niin rakennuttajalla on oikeus poistaa henkild
tydmaalta. Harmaan tydvoiman kdytostd rakennuttajalle valtiovallan
taholta tulevat sanktiot, kuten veroseuraamukset yms. kustannukset
veloitetaan suoraan urakoitsijalta ja se koskee kaikkia kohteessa
tydskentelevia urakoitsijoita ja tyontekijoita.

3 Menettelyohjeet
Yleisia ohjeita:

Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat,
kaytavat ja lattiat siten, ettd niissa ei ole putoamis-, liukastumis- tai
kompastumisvaaraa ja puututtava epakohtiin.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty rakennuksen sisatiloissa.
Ulkoalueillakin tupakointi on sallittu vain erikseen merkityilla
tupakointipaikoilla.

Tydmaa on pidettdva jarjestyksessa ja siistind. Tyodalueelle kertynyt
ja muu tarpeeton tavara on valittdmasti siirrettava urakoitsijan /
paatoteuttajan tydmaasuunnitelmassa osoittamiin paikkoihin.



Jos muissa urakka-asiakirjoissa erikseen vaaditaan, tydmaalla on
tehtava saanndlliset TR-mittaukset. TR-mittaukset ja tulokset
kasitelldan osana tydmaakokouksia.

3.1 Yleinen jarjestys
3.1.1 Tyoaika

Rakennusalueella tydskennelladn normaalin tydajan puitteissa. Melua
ja tarinaa aiheuttavia tydvaiheita rakennuttaja voi tarvittaessa
maarata tekemaan vain tiettyina aikoina paivasta. Melua aiheuttavat
tybvaiheet sovitetaan kayttajien aikataulu huomioiden siten, etta
ty6t eivat hairitse viereisten tilojen normaalia kayttoa.

3.1.2 Pysadkointi

Pihan pysakointialueet ovat tarkoitettu teollisuushallin
henkilokunnalle. Rakennustytmaan tydntekijoiden pysakointi tulee
jarjestda normaalisti katualueille. Pysdkéinnin erityisjarjestelyista
tulee tarvittaessa sopia erikseen rakennuttajan kanssa ennen tydn
aloittamista.

3.1.3 Tyomaan jarjestys

Tybdmaan jarjestyksella ja siisteydelld on suuri merkitys
tyoturvallisuuteen. Urakoitsijan / paatoteuttajan laatiman
tyémaasuunnitelman tulee olla looginen ja selkea tyodturvallisuuden
nakdkulmasta.

TyOmaan saannoéllisesta yleissiivouksesta ja tydvalineiden ja
menetelmien asianmukaisuudesta vastaa urakoitsija / paatoteuttaja
koko rakennustydn ajan.

Eri tydvaiheet, tdiden suoritusjarjestys ja siirrot on suunniteltava
siten, etta materiaalien varastointia tydmaalla valtetdaan. Materiaalien
varastointi toteutetaan urakoitsijan / paatoteuttajan
tydmaasuunnitelman mukaisesti.

Jos korjaushankkeessa on useampi urakoitsija, jokainen urakoitsija
noudattaa paatoteuttajaksi nimetyn urakoitsijan laatimaa
tyémaasuunnitelmaa ja on velvollinen huolehtimaan ty6én aikana
oman tybkohteensa siisteydestd ja jarjestyksesta.

Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja
pakkausjatteensa paivittain paatoteuttajan osoittamaan paikkaan.
Paatoteuttaja huolehtii niiden sdaannoéllisesta poistamisesta tyémaa-
alueelta.

Paatoteuttaja huolehtii, ettd kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja
vapaat mm. kompastumisvaaraa aiheuttavista kaapeleista ja
letkuista. Myds muut urakoitsijat ovat velvollisia seuraamaan
kulkuteitd esteettéman kulun turvaamiseksi ja tiedottamaan siita
paatoteuttajaa jos eivat itse pysty asiaa korjaamaan.



3.1.4 Ympadriston turvallisuus ja rakennusalueen rajoitukset

Tybdmaa-alueen rajaus esitetddan tydmaan aluesuunnitelmassa. Jos
urakka-asiakirjoissa tai urakkaneuvotteluissa on erikseen vaadittu,
urakoitsija / paatoteuttaja aitaa tydomaa-alueen turvallisuuden
kannalta tarpeellisilta kohdilta riittavan korkealla ja tiiviilla suoja-
aidalla. Urakoitsija tai paatoteuttaja huolehtivat, etta alueen
ulkopuolelle tydmaasta johtuen kulkeutunut rakennusjate, lika,
roskat jne poistetaan valittomasti. Urakoitsija / paatoteuttaja
huolehtii viranomaisten edellyttéamien ympéaristéturvallisuuden
maaraysten tayttamisesta.

Jos aluesuunnitelmaa on tehtévaan korjausty6hon vaadittu, piirros
tydmaa-alueen jarjestamisesta on oltava nahtavilla tyémaan
ilmoitustaululla. Muista kuin piirroksen esittédmista jarjestelyista
urakoitsijan on sovittava vastaavan tyénjohtajan kanssa.

TyOmaan aitaamisessa on otettava huomioon rakennustydn luonne,
tydmaan sijainti ja muut tydmaaymparistdén aiheuttamat
Iahtékohdat. Rakennustydmaa ja sitéd ympardivat alueet eristetaan
tarvittaessa tydnajaksi aitaamalla viranomaisten maaraysten
mukaisesti.

Urakoitsijan / paatoteuttajan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja
viranomaisten vaatimat tyodaikaiset varoitusmerkit ja -varoitusvalot
tarkoitustaan vastaaville paikoille. Samoin pdaurakoitsijan tulee
sopia viranomaisen kanssa mahdollisista liikennealueelle tulevista
tybaikaisista liikkennemerkeista.

Ymparistdn toimivien kiinteistdjen seka ympardivan henkildliikenteen
turvallisuus on huomioitava liikennejarjestelyja ja
tyémaasuunnitelmaa tehtaessa.

3.1.5 Tyoskentely talviolosuhteissa

Vesikaton korjaushankkeet on suunniteltu toteutettaviksi kesaaikaan.
Mikali aikataulusta tai poikkeuksellisista saaolosuhteusta johtuen
joudutaan kuitenkin tyéskentelemaan talvisissa olosuhteissa, on
tydskentelyyn talviolosuhteissa kiinnitettava erityistd huomiota.
Urakoitsija / paatoteuttaja puhdistaa tydskentelyalueet lumesta ja
jaasta liukastumisvaaran poistamiseksi.

3.1.6 Polyn leviamisen estaminen

Kunkin urakoitsijan on tehokkaasti estettdava polyn kulkeutuminen
tyotilan tai tydalueen ulkopuolelle ja tyémaalla olevien henkildiden
altistuminen pdlylle on tehokkaasti estettava henkildékohtaisin
suojaimin tilanteen mukaan, jotka tydnantaja jarjestaa. Em.
tybvaiheissa on kaytettdva tarvittaessa kohdepoistolla varustettuja
laitteita ja osastointia alipaineistuksineen pdlyn ja muiden
mahdollisten haitta-aineiden leviamisen estamiseen.



3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

Melun ja tarindn rajoittaminen

Melua ja tarinaa aiheuttavat tyévaiheet on suoritettava niin ja
sellaiseen aikaan, etta niista ei aiheudu vaaraa ymparistélle,
ympardivalle toiminnalle tai tydmaalla tydskenteleville henkilbille.
Melua ja tarinaa aiheuttavia tydvaiheita tulee mahdollisuuksien
mukaan valttaa.

Tyodsta ympadristolle aiheutuvan melun osalta urakoitsijan /
paatoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava
meluntorjuntalain 13. §:n mukaisesta, erityisen hairitsevaa melua
aiheuttavia tilapaisia toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Materiaalien varastointi

Rakennustarvikkeet ja materiaalit on varastoitava tyémaalla
urakoitsijan / paatoteuttajan laatimassa aluesuunnitelmassa
esitettyihin paikkoihin tai sisatiloihin ja suojattava riittavasti niiden
vahingoittumisen estamiseksi.

TyoOnaikaiset rakenteet ja asennukset

Jos esim. tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen
tms. takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksia
pinnoille, jotka voivat vaurioitua, niin urakoitsijan / paatoteuttajan
on pyydettava katselmusta. Katselmukseen osallistuvat
rakennustdiden valvoja, vastaava tydnjohtaja, ao. urakoitsija ja
tyémaan tyodsuojelupaallikkad.

Telineet, tyovilineet ja henkilonostimet

Paatoteuttaja / kukin urakoitsija vastaa omista teline- ja
tukirakenteiden suunnittelusta, asianmukaisuudesta ja kestavyydesta
myds muille urakoitsijoille tekemiensa telineiden ja tukirakenteiden
osalta.

Viranomaisten niin vaatiessa urakoitsija / padtoteuttaja laadituttaa
telineistd ja tukirakenteista rakennepiirustukset ja hyvaksyttaa ne
tarkastavilla viranomaisilla.

Urakoitsija / paatoteuttaja vastaa, ettd kaikkien urakoitsijoiden ty6-
ja suojatelineet toteutetaan tyémaalla rakennustéiden
turvallisuusmaarayksia noudattaen. Telinetdissa kaytetaan
telineeseen kiinnitettavaa telinekorttia ja ne kuuluvat viikoittaisten
turvallisuustarkastuksien piiriin

Tikkaita kaytetaan vain nousuja ja laskeutumisia varten, ei
tyételineina.

Pengerrysten, kaivantojen luiskien yms. rakenteiden kantavuus tulee
selvittaa ja kaytettdva konekalusto on mitoitettava sen mukaisesti.



3.1.11 Valaistus

TyOmaa-alueen seka tyokohteiden valaistuksesta normaalina
tydaikana ja erikseen sovittuna my6s muina aikoina vastaa
paatoteuttaja / urakoitsija.

3.2 Vaaraa aiheuttavat rakennustyot
3.2.1 Purkutyot

Syntyvien purkujatteiden kasittely, kuljetus ja lajittelu suoritetaan
noudattaen annettuja viranomaisohjeita.

3.2.2 Timanttisahaus ja -poraus

Urakoitsija / paatoteuttaja huolehtii, etta lapiviennit tehdaan
asiakirjoissa sovitulla tavalla ja tarvittaessa varmistaa
rakennesuunnittelijalta lapiviennin oikean paikan.

3.2.3 Elementtityot ja nostot

Vaikeita nostotdita varten on urakoitsijan / paatoteuttajan laadittava
erillinen kirjallinen nostotyésuunnitelma.
Nostotydsuunnitelma on aina laadittava kaytettdessa samanaikaisesti
useampaa kuin yhta nosturia taakan nostamiseen.

Jos nosturin tai muun nostolaitteen kdyttaja ei voi jatkuvasti valvoa
taakan liikkumista, on kayttdjan apuna oltava merkinantaja.

Saddolosuhteiden vaikutus nostotydn turvallisuuteen on ennen
nostotyodn aloitusta erikseen selvitettava.

Taakan teossa on noudatettava erityista huolellisuutta taakan
putoamisen ja hajoamisen estdmiseksi.

3.3 Terveydelle vaaralliset aineet
3.3.1 Yleista

Jos rakennustdiden aikana alueella ilmenee aineita, joita on syyta
epailla terveydelle vaarallisiksi, asiasta ilmoitetaan valvojalle ja
ryhdytaan valittémasti tarvittaviin suojatoimenpiteisiin. Tydssa
syntyva mahdollinen ongelmajate on toimitettava ongelmajatteita
kasittelevaan laitokseen ja ko. jatteiden maarastd, laadusta ja
toimituspaikoista on paatoteuttajan / urakoitsijan pidettéva kirjaa.

Mikali kaytettavat tuotteet/aineet sisadltavat terveydelle haitallisia
aineita, vastaa paatoteuttaja / kukin urakoitsija siitd, ettd niiden
kaytdssa noudatetaan voimassa olevia tyodtekijéiden suojaamista
koskevia asetuksia ja maarayksia. Haitallisia aineita sisaltavista
tuotteista padtoteuttaja / kukin urakoitsija toimittaa tyotmaalle
kayttéturvallisuustiedotteen.



Paatoteuttajan ja muiden urakoitsijoiden on huomioitava tydssadn
rakennuksen normaalissa toiminnassa kaytettavat vaaralliset aineet
(katso kohta 1.5.2.) seka mm. alakatoissa kulkevat héyry- ja
kaasuputket. Edella mainittujen aiheuttamien vaarojen
ehkaisemiseksi tulee noudattaa rakennuksen vuokralaisen /
kayttdjan antamia ohjeita ja opasteita.

Paatoteuttajan ja muiden urakoitsijoiden tulee tydénsuunnittelussa
ty6jarjestelyin pyrkia minimoimaan terveydelle vaarallisille aineille
altistuvien tydntekijoiden maara laheisissa tydkohteissa.

3.3.2 Ongelmajate
Ongelmajateasiat rakennustapaselostuksen kohdan 1. Yleista
mukaisesti.
3.3.3 Liuotinohenteisten maalien, pohjustusaineiden, liimojen yms.
kaytto

Kukin urakoitsija vastaa siita, ettd tydmaalla noudatetaan voimassa
olevia tydntekijdéiden suojaamista koskevia asetuksia ja maarayksia.

Kukin urakoitsija toimittaa kaikista tydmaalla kaytettavista
liuotinpohjaisista tuotteista kayttéturvallisuustiedotteen
paatoteuttajalle.

Tydnsuunnittelussa pyritaan tyéjarjestelyin minimoimaan liuottimille
altistuvien tydntekijoiden maara Iaheisissa tydkohteissa.

Rakennuksen kdyttajaa tulee informoida / varoittaa ja antaa
tarvittaessa suojaus- ja tuuletusohjeet, jos tydmaalla kaytetaan
liuotinpohjaisia tuotteita.

3.4 Putoamisen estaminen
3.4.1 Putoamissuojaus ja suojaus putoavilta esineilta

Urakoitsija / paatoteuttaja vastaa siita, putoamissuojaussuunnitelma
toteutetaan noudattaen voimassaolevaa lainsaadantoa ja velvoittaa
tydmaalla tydskentelevat noudattamaan tata suunnitelmaa.

Kaikki rakennustydn yhteydessa esiintyvat avonaiset tasot, vali- ja
ylapohjat, kuilut ja muut aukot, joihin henkil6t tai tavarat saattavat
pudota, on valiaikaisesti paatoteuttajan suojattava kulkuestein,
suojakaitein tai kansin seka varoitustauluin. Aukkoa
asennustydhonsa kayttava urakoitsija saa poistaa suojauksen vain
asennusty®n ajaksi ja vain tarvittavilta osin ja vastaa siita, etta
suojaukset asennetaan takaisin paikoilleen asennustydn paatyttya tai
keskeytyessa.

Katolla tyéskenneltaessa on kaytettava turvavaljaita.



3.4.2 Tyomaaliikenne ja jalankulun suojaus

Osassa rakentamispaikkoja, rakennusalueen reunoilla kulkee ainakin
osittain jalankululle osoitettu vayla, joka on otettava paatoteuttajan
asettamassa suojauksessa huomioon.

Tyb6maan liikenteen jarjestely on suunniteltava siten, etta se ei esta
hataajoneuvojen paasya tydomaalle ja siten, ettei siita ole vaaraa
muulle liikenteelle.

Isoilla tydémailla pelastusajoneuvon reitti tydmaan kaikkiin osiin koko
rakennustyOn aikana esitetaan tydmaasuunnitelmassa.

3.5 Paloturvallisuus

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittdmaan erityista huomiota
paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, ettd tulipalon
vaaraa ei synny.

Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan myo6s muissa urakka-
asiakirjoissa annettuja yleisia ohjeita, myéhemmin tydmaalle
laadittavia ohjeita ja viranomaisten antamia suojeluohjeita.

Tulitéita tekevilla tydntekijoéilla on oltava tulitydkoulutus ja sen
osoittamiseksi tulitydkortti. Kukin urakoitsija ilmoittaa tulitydkortin
omaavat henkilét tydmaan vastaavalle tydnjohtajalle, joka laatii
luettelon kaikista tulitydkortin omaavista henkildista. Vesikattotoita
tehtdessa tyontekijoiltéd vaaditaan erillinen katto- ja vedeneristysalan
tulityokortti.

Tulitéitd tehtdessa on urakoitsijoiden ehdottomasti noudatettava
Suomen Vakuutusyhtididen Keskusliiton laatimaa tulitéiden
suojeluohjetta 01/2002.

Tulitéitd ovat tyot, joissa esiintyy kipindita tai joissa kaytetaan liekkia
tai muuta [amp6a ja joista aiheutuu palovaara. Tulitéitd ovat mm.
kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja
metallien hionta seka tyot, joissa kaytetaan kaasupoltinta, muuta
avotulta tai kuumailmapuhallinta.

Useamman urakoitsijan korjauskohteessa paatoteuttajaksi nimetty
urakoitsija vastaa tulitdiden yleisvalvonnasta ja omien tulitéidensa
vartioinneista.

Paatoteuttajaksi nimetty huolehtii ja vastaa tydmaan
alkusammuttimista. Jokainen urakoitsija varaa omiin tulitdihinsa
vaaditut alkusammuttimet tulitydpaikalle.

Paatoteuttaja huolehtii tyénaikaisesta yleisesta palonsuojelusta,
paloturvallisuudesta ja tydmaan yleispalovartioinnista.
Tybkohdekohtaisesta tulitydpalovartioinnin (myds taukojen aikana)
ja vahintdan 2 tuntia tydéskentelyn paattymisesta jatkuvan



jalkivartioinnin, maaraysten mukaisten kasisammuttimien
hankinnan, tydnaikaisesta palovartioinnin seka riittavasta
jalkivartioinnin hoitaa kukin urakoitsija.

Tulitéita tekevan urakoitsijan tulee suojeluohjeen mukaisesti laatia
tydmaalla tehtdvia tulitdéita koskeva tulitdiden valvontasuunnitelma,
jossa maaritellaan

- tulitéista vastaavat henkildt ja heidan koulutuksensa
- tydmaan tulity6lupakaytanto
- tulitéitd koskevat turvatoimet kuten:

- tulityota edeltavat turvatoimet

- tulity6én aikaiset turvatoimet

- tulityon jalkeiset turvatoimet.

Useamman urakoitsijan tyémailla, vastuu tulitdiden
valvontasuunnitelman laatimisesta on paatoteuttajaksi nimetylla
urakoitsijalla.

Tulitydluvat myontaa kiinteistén omistajan valtuuttamana
rakennuttamisesta vastaava konsultti tai kiinteistén omistajan
valtuuttama paatoteuttajan vastaava tydnjohtaja. Tulityéluvan
mydntajalla on oltava tulityd laatuun soveltuva voimassa oleva
tulityokortti.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisatiloihin on kielletty ja
niiden varastoinnista ja sdilytyksesta samoin kuin palavien nesteiden
varastoinnista on sovittava etukdteen paloviranomaisen ja
rakennuttajan kanssa / esitetty paatoteuttajan aluesuunnitelmassa.

3.6 Henkilokohtaiset suojavilineet

Sen lisaksi, mita henkilénsuojainten valinnasta ja kaytosta tydssa
annetussa valtioneuvoston paatdksessa (1407/1993) saadetaan, on
rakennusty®ssa otettava huomioon:

e Urakoitsijan ty6njohtaja / paatoteuttaja valvoo, etta jokainen
tydmaalla tyéskenteleva tai lilkkuva kayttaa tarvittavaa
suojavarustusta.

e Tydnantajan on valittava henkilénsuojaimet tydntekijan
turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvien vaarojen
tunnistamisen ja niiden merkityksen arvioinnin perusteella.

¢ Rakennusty6maalla on kaytettava suojakyparaa. Tarvittaessa
kypara on varustettava alushupulla.

e Turvajalkineiden kayttd on myds pakollista purku-, vesikatto-
ja rakennusrunkoon liittyvissa tdissa seka teline- ja telineilta
tehtavissa toissa. Muissakin tdissa turvajalkineiden kaytté on
suositeltavaa.



e Vesikatolla tehtavissa toissa on kaytettava turvavaljaita.

e Rakennustydssa on kaytettava tydn ja tydolosuhteiden
edellyttamaa henkildkohtaista silmien suojausta. Tydnantajan
on annettava tyontekijoille kayttdon suojalasit niissa toissa,
joissa on merkittava silmatapaturmanvaara.

3.7 LVI- ja sihkotekniset turvamaaraykset

Rakennusalueen kaytdssa olevien kaapeleiden seka vesi- ja
viemarijohtojen sijainti tulee selvittéa ennen kaivutdita. Ennen
seina-, lattia- ja kattorakenteisiin tehtdvia sahaus-, poraus- yms.
toita on rakenteissa olevat kaapelit ja johdot selvitettava.

Vastuu selvitystydsta on sillé urakoitsijalla, joka tekee kyseista tyota.

Kuhmoisissa 29.6.2018

Jukka Sinivaara



